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VIKTIGT

Gallande Skador

Speditor och Trucker accepterar EJ reklamationer pa gods
som avlagsnats ur traram. Synliga skador pa/genom
emballage MASTE antecknas OMGAENDE PA
FRAKTSEDEL. Dolda skador rapporteras

OVILLKORLIGEN inom 5 dagar.

(1; l E UCKER Avemballering av ALPHA GSX & CMX.

2. Avemballering av kapa

1. Kontroll av yttre emballage for skador.

Klicka péa eller scanna qr koden fér att se avembal-
leringsvideo:
Lossa wellpappen pa kapans transportemballage. SK&_
genom att lossa samtliga skruvar enligt bild. InaeCEeEE
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Lyft av wellpappen enligt bildspel och var mycket _
varsam att inte hdftstiften trdffar och repar kapan. B (i

Inspektera kapa efter transportskador eller defek-

ter.

Vik ned emballaget sa att kapan ligger plant.

# Tag bort
- aebbrtagen ivnan ke i o Senan dr del rycke! i

e Lossa stalstagen fran emballaget

e Lossa fdsten pa insidan samt utsidan som
haller fast kapa i emballaget

e Stédll kdpan pa taket alternativt uppréatt pa
framstammen.

Anvand mjukt, ej repande material tex. cellplast som underlag

Demontera stalvinklarna i underkant av kapan.




(1! l B KERMonteringsanvisning ALPHA GSX &CMX Mercedes X-klass

6. Finjustering, placering av kdpan pa flaket.

3. Montera Tadtningslist

e Lossa skyddsfilmen fran den dubbelhéftan-
detejpen pa listen.
* Montera titlisten pa undersidan av kapan.

Gummilisten skall sitta jdms med kurvan pa bakre hérnets bérjan samt
jams med inre relingen.

Framre tatlist ska félja under hela framstammen.

4. Lyft pa kapan.

e Justera in kdpan grovt pa flaket.

Eventuella glipor i flaket pa bilen bér tatas fore kapmontaget for att

underlétta dtkomst.

5. Montering av baklamsadapter.

* Montera baklamsadaptern genom att lossa
skyddet pa baksidan av tejpen i kanterna pa
undersidan och vik fram dom sa att du kan dra
i dom nar skyddet sitter pa plats.

+ Centrera skyddet pa baklammen.

+ Se till sa att skyddet hamnar pa insidan av
eventuell flakinkladnad/bedliner.

 Dra forsiktigt i tejpskyddet du har vikt fram i ti-
digare steg langs med relingsskyddet tills hela
remsan ar bortdragen,darefter tryck till skyddet
i ovankant sa att tejpen far bra kontakt med
baklammen.

» Justera forst kapan i ldngsled.

Framtill skall kapan vara jéms med flakets framstam som péa bilderna.

e Justera sa att bakluckan kommer i linje med
kdpans hérn, samt att den laser och stdnger
ordentligt.

OBS! Kontrollera sa att det &r tillrédcklig frigdng mellan hytt och képa
Detta da flakets ldngd/sidoplacering kan variera, om sa ar fallet sa

maste flaket flyttas bakat sa inte kdpan ligger emot hytten.

Kontrollera dven att tétningslisten ligger emot samtliga lackerade ytor.

7. Kldmhéjder tvingar.

e Justera tvingar till rétt klamhéjd.
Tvingarna kan anvédndas med 2 olika klamhdjder genom att flytta pa
den nedre delen av klamman. Nar ej klammern eller att den bottnar skall

kldmhdjden andras.

OBS! glém ej att smdrja skruven annars kan den skéra fast!




8. Montering tvingar.

11. Férdragning av kdpas kabelstam.

e Placera tvingarna.

Tvingarna placeras per sida 1st Langst fram, 1st Langst bak och 1sti

mitten.,

* Skruva fast tvingarna i mutterstycken som
I6per i kapans sidoreling.

* Drag at tvingarna tills tdtningslisten som sit-
ter monterad komprimerats nagot.

OBS!I' VIKTIGT!! Se till att tvingarna ej "bottnar i mutterstycket.
Det &r l&tt att ledas till att dra fér hart. Tvingarna ska endast dras at sa
att listen komprimeras nagot, var EXTRA observant och hall koll sg att

INTE képans reling bdéjs in / deformeras

Dras tvingarna foér hart sé att kapans relingar (deformeras kommer inte
kapans luckor att lasa som dom ska, och kan dven orsaka permanenta

deformeringar och skador pa képan!

Kablaget kan bérja att dras antingen under mo-
torhuv och bakat eller fran flak och framat bero-
ende pa vad montér anser dr smidigast.

e Dra/led ned kablage med kontaktstycke un-
der bilen bakom slangarna.

e Led kabelstam vidare under bilen ldngs med
rambenet till bakljuset.

Fést kablage med buntband, klamra exempelvis kabelstammen ldngs

befintliga elstammen bakat.

OBS! OBS! Se till att kablage ej ar fér nara
avgassystem eller riskerar att n6ta mot na-
gonting!

12. Demontera védnster bakljus.

10. Extra justering ldsbygel.

e Vid behov om baklucka ej laser korrekt.
Lossa skruvar en aning och skjut ut bygeln
stegvis tills funktion ar ok.

Gar det ej att stdnga bakluckan smidigt kan lasbyglar behdvas juste-
ras,

Luckan far EJ ga trogt eller forceras!

e Demontera baklljus genom att lossa 2st skru-
var i bakkant bakom bedlinern och dra férsik-
tigt bakat.

* F6r upp kabestammen underifran flaket in
bakom védnster bakljus enligt bild.

e Dra upp kablage bakom bedliner dédr sadan ar
monterad.

OBS! KLIPP EJ BORT KONTAKSTYCKENA PA KABELSTAMMEN




13. Koppla in kontaktstycken flak till kapa.

17. Inkoppling av centrall3s.

» F6r kabelstamen genom det borrade halet

* Koppla ihop kabelsatsens motsvarande kon-
takstycken pa kapan

» Led in kontakstyckena i kapan.

* Montera gummigenomféringen.

14. Koppla in bromsljus.

e Léd pa kapans kabelstams Orange ledare
med baklampans bromsledning.

Vid mattillfalle var det Gul Tmm?2 ledning pé lampkontakten.
KONTROLLMAT OCH KOPPLA PA EGEN RISK. Anvénd ldmpligt elmaterial
for inkoppling.

e Anslut Centrallassignal fran bil till kapa.

Anslut kdpans gréna respektive blaa ledare till bilens centrallas i férar-
sidans tréskelstam.

Vid dokumentationstillfélle var det kdpans Vit/Grén till 0,75mm?2 ljus-
grén ledning samt képans Vit/Bla till 0,75mm2 gul ledning pé& bilens

kabelstam under tréskeln.

OBS! Kontrollera alltid funktion innan |6dning och inkoppling sker pa

egen risk!

18. Inkoppling av defroster

15.Dra in kablage i kupén

e Foérin férgreningen av kabelstammen som
skall in i kupén genom den befintliga genom-
féringen pa lampligt sétt.

Vit/bléd och Vit/grén (C-1as) skall féras igenom.
OBS! Vid behov skér upp plasthéljet pé kabelstammen fér att férgrena
kablarna enklare till sin specifika inkopplingspunkt.

16.Demontera instegsplasten.

e Demontera instegsplasten vid férardérren sa
att du far tillgang till kabelstammen under.

+ Led defrosterkabeln langs torpedvagen och
klamra fast den pa befintliga elharva tvars dver
till passagerarsidan.

+ Oppna sdkringsdosan och vand sa att du kom-
mer at kablar pa undersidan.

« Pa lampligt satt (I6dning féreslas) koppla
kapans Vit/svart ledare till bilens defroster-
matning.

« Vid dokumentationstillfalle var detta
X-klass 250 Ro6d 1,25mm*”2 ledare
X-klass 350 Gul 1,25mm?”2 ledare

OBS! Kontrollmét och koppla in pa egen risk!




19. Anslut +12v samt jord till batteri. Elschema Alpha GSX & CMX gen4.

e Montera + (rod kabel) samt Jordkabel (svart)
till batteriet pa bilen.
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20. Funktionstesta samtliga funktioner
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e Testa Bromsljus

(fungerar endast med i tédnd lage 2)
*» Testa Defoster styrning/knapp ihop med for-
dons bakrutedefroster

|12 W08

WO ORI W] 7 1

| uowwos

(skall endast fungera med motor igang)

e Testa interiérbelysning bak med stréomstél-
lare och dérrbrytare pa bakluckan.

e Testa luckornas lasfunktion och justera vid
behov

 Fyll i kdpans skétselrad.

* Informera kunden och ldgg skétsel anvisning-
en ihop med bilens dokument.
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* Vid behov kan lasstdnger samt laspinnar be-
hévas att efterjusteras da kdpan dr fastmon-
tead pa bil. (se skétselanvisning eller klicka
pé/ skanna QR koden till h6ger)
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20. Klart.
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All Deutsch connectors are to be unassembled. Defroster_Bullet_Ground [3] _ From i To i Conductor i Color i Gauge _
Only terminals mounted. | Defroster Bullet Ground | Defroster Lock 4PSocket.4 | W2.Black | HEEMl | 2,5 mm? |
Defroster_Lock_4PSocket [1] >
From To Conductor | Color | Gauge | From Contact PN <
Defroster_Lock_4PSocket.1 | C1.1 W3.Green | I | 1 mm? Defroster_Bullet_12V [3]
Defroster_Lock_4PSocket.2 | C1.2 W4Blue |HEE 1mm?
Defroster_Lock_4PSocket.3 | Defroster_Bullet_12V W1.White | 12,5 mm? [From [To [ Conductor | Color | Gaug
Defroster_Lock_4PSocket.4 | Defroster Bullet_ Ground | W2.Black | Il | 2,5 mm? _ Defroster_Bullet_12V i Defroster_Lock_4PSocket.3 i W1.White i — i 25m
1700 mm
1
2
33
4ma
2300 mm N\
. ==l e o
| S
C11[6]
From | To Conductor | Color | Gauge | From Contact PN
C1.1 | Defroster_Lock_4PSocket.1 | W3.Green | I | 1 mm?
Brake_Roomlamp_4P_Plug [2] C1.2 | Defroster Lock 4PSocket.2 | W4.Blue | HEEE | 1 mm?
From To Conductor | Color | Gauge | From Contact PN
Brake_Roomlamp_4P_Plug.1 | Brake_12V WS5.0range | EEE | 1 mm?
Brake_Roomlamp_4P_Plug.2 | Brake_GND W6.Black | HEE | 1 mm?
Brake_Roomlamp_4P_Plug.3 | Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Output | W7.Violet | HEEE | 1 mm? _ From i To i Conductor i Color i Gauge _
Brake_Roomlamp_4P_Plug.4 | Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Ground | W8.Black | Il | 1 mm? | Brake_12V | Brake_Roomlamp_4P_Plug.1 | W5.0range | EE | 1 mm? |
= 300
2 mm Brake GND [ From [To | Conductor | Color [ Gauge |
w“ rake._ | Brake_GND | Brake_Roomlamp_4P_Plug.2 | W6.Black | HEEE | 1 mm? |
- N Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Output [9]
Bill of Materials P P P
Id | Type Manufacturer Part Number Quantity 1200 mm
Ll ey T v | :o o s
- - n 2
3| Quick Connect Terminal 3.5mm Bullet Femal with 2 _ Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Output i Brake_Roomlamp_4P_Plug.3 i W?7.Violet i i 1 mm _
4 | Wire 2,5mmA2 White 1700 mm
5 | Wire 2,5mmA2 Black 1000 mm Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Ground [9]
6 | Connector TE Connectivity - Deutsch | DT06-2S 1
7 | Wire TmmA2 Green 2300 mm
8 | Wire . TmmA2 Blue . 2300 mm [To | Conductor | Color | Gauge |
9 Quick Connect Terminal 2,8mm Female Spade with Silicone cover | 2 | Roomlamp_2 8mm_Spadefemale Ground | Brake Roomlamp_4P_Plug.4 W8.Black | HEEE | 1 mm? |
10 | Wire 1mmA2 Orange 350 mm
11 | Wire TmmA2 Black 1550 mm
12 | Wire 1mmA2 Purple 1200 mm Name Date M
Dra o =~ [~ I@@I€HARNESS
Title Part Number o H Eng Approved
- ear Door Marness Mfg Approved - . |This document contains confidential and proprietary information
Descrij Revision that cannot be reproduced or divulged, in whole or in part,
e . - without written authorization.




