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VIKTIGT

Gallande Skador

Speditor och Trucker accepterar EJ reklamationer pa gods
som avlagsnats ur traram. Synliga skador pa/genom
emballage MASTE antecknas OMGAENDE PA
FRAKTSEDEL. Dolda skador rapporteras
OVILLKORLIGEN inom 5 dagar.

1. Kontroll av yttre emballage for skador.

e Klicka pa eller scanna qr koden fér att se avembal-
leringsvideo:
e Lossa wellpappen pa kapans transportemballage. S_K/A_:;
genom att lossa samtliga skruvar enligt bild. i
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e Lyft av wellpappen enligt bildspel och var mycket ii{

varsam att inte hdftstiften trdffar och repar kapan. I

* Inspektera kapa efter transportskador eller defek-
ter.




(‘; l B KER Avemballering av en ALPHA GSX & CMX Mitsubishi L200.

2. Avemballering av kapa

e Vik ned emballaget sa att kapan ligger plant.

» Tag bort

- stalstagen innan kapan lyfts ur annars ar det mycket stor
risk att kdpan skadas.

e Lossa stalstagen fran emballaget

e Lossa fiasten pa insidna samt utsidan som
haller fast kapa i emballaget

e Stéll kapan pa taket alternativt upprétt pa
framstammen.

Anvéand mjukt ej repande material tex. cellplast som underlag.

« Demontera stalvinklarna i underkant av kapan.




(gR UCKER Monteringsanvisning ALPHA GSX &CMX VW Amarok.

3. Montera Tatningslist

e Lossa skyddsfilmen fran den dubbelhéftan-
detejpen pa listen.
* Montera tidtlisten pa undersidan av kapan.

Gummilisten skall sitta 10mm fran kurvan pa bakhérnets bérjan samt
jdms med inre relingen.

Fréamre tétlist ska f6lja hela kdpan under samt upp pa sidan.

4. Lyft pa kapan.

« OBS! Det finns en glipa framtill mellan fram-
stam och sidolammar som med fordel kan tatas
fore kapmontage

e Lyft pd kdpan

e Justera in kapan grovt pa flaket.

5. Finjustering, placering av kdpan pa flaket.

» Justera kapan férst i ldangsled.

Framtill skall kapan vara jdms med flakets framstam som pé& bilderna.

e Justera sa att bakluckan kommer i linje med
kdpans hérn, samt att den laser och stdnger

ordentligt.

OBS! Kontrollera sé& att det ar tillrdcklig frigdng mellan hytt och kdpa

Detta da flakets ldngd/sidoplacering kan variera, om sé& &r fallet sa

maste flaket flyttas bakat sa inte kdpan ligger emot hytten.

Kontrollera aven att tatningslisten ligger emot samtliga lackerade ytor.

OBS! den bakre tatningslisten skall ligga an latt. Alu-
miniumlisten far ABSOLUT ej ha méjlighet sla i lacken




6. Klamhéjder tvingar.

e Justera tvingar till ratt klamhdéjd.
Tvingarna kan anvandas med 2 olika klamhdjder genom att flytta pa
den nedre delen av klamman. Nar ej klammern eller att den bottnar skall

klamhdéjden dndras.

OBS! glom ej att smdrja skruven annars kan den skéra fast!

7. Montering tvingar.

e Placera tvingarna.

Tvingarna placeras per sida 1st Langst fram, 1st Langst bak och 1st

Mitt emellan.

e Skruva fast tvingarna i mutterstycken som
I6per i kapans sidoreling.

e Drag at tvingarna tills tdtningslisten som sit-
ter monterad komprimerats nagot.

OBS!! VIKTIGT!! Se till att tvingarna ej "bottnar i mutterstycket.
Det &r latt att ledas till att dra fér hart. Tvingarna ska endast dras at sa
att listen komprimeras nagot, var EXTRA observant och hall koll sa att

INTE képans reling béjs in / deformeras.

Dras tvingarna for hart att kdpans relingar (deformeras kommer inte
képans luckor att ldsa som dom ska, och kan dven orsaka permanenta

deformeringar och skador pé képan!

8. Montering av skyddstejp baklam.

e Montera klartejpen pa ovankant av
baklammen.

Den ska tdcka nedanfor tatningslisten pé baklammen.
Kontrollera sedan hela kapans funktion.

(Lackskador pé grund av ef monterad skyddstejp tdcks ej av garantin!)




(‘; l B KER El-inkoppling ALPHA GSX &CMX VW Amarok.

OBSI!!! Avvikelser kan forekomma gallande inkoppling & kabelfarger.
installation sker pa egen risk.

9. Férdragning av kapas kabelstam.

e Dra ned kablage med kontaktstycke fran flak
under bilen.

Led kablaget fran vanster baklljus ned under bilen och framat.
e Led kabelstam vidare under bilen

Fé&st kablage med buntband, klamra exempelvis kabelstammen langs

befintliga elstammen bakat.

e Led Upp kablage vid vdnster ramben och upp ;\1\\:\ ;W\m;m.f
bakom sédkringsdosa i motorrummet e

10. Demontera védnster bakljus.

« Lossa 2 skruvar pa sidan av bakljuset och dra
det bakat forsiktigt.

« Drag kabelstamen upp och igenom springa in i
flaket i ovankant

OBS! KLIPP EJ BORT KONTAKSTYCKENA PA KABELSTAMMEN.




11. Koppla in kontaktstycken flak till kapa.

e Koppla ihop kabelsatsens motsvarande kon-
takstycken pa kapan

e Led in kontakstyckena i kapan.

e Montera gummigenomféringen.

12. Koppla in bromsljus.

e Léd pa kapans kabelstams Orangea ledare
med baklampans bromsledning.

Vid dokumentationstillfdlle var detta en grén/gul TmmA*2 |ledare.
KONTROLLMAT OCH KOPPLA PA EGEN RISK. Anvénd Idmpligt elmaterial
for inkoppling.

13.Dra in kablage i kupén

e Forin férgreningen av kabelstammen som
skall in i kupén genom den befintliga genom-
féringen pa lampligt séatt.

Vit/svart (Defroster) samt Vit/bléd och Vit/grén (C-1ds) skall féras ige-

nom.

OBS! Vid behov skér upp plasthdljet pa kabelstammen fér att férgrena

kablarna enklare till sin specifika inkopplingspunkt.

14. Demontera instegsplast

e Demontera Instegsplasten pa férarplatsen sa att

du kommer at kabelsammen under.




15. Inkoppling av defroster

e Lokalisera kabelstammen under tréskelplas-
ten pa férarsidan enligt bild.

e Anslut kapans kablestams Vit/Svart ledare
(Defrostersignal) till bilen.

Vid dokumentationstillfalle var detta en svart/r6d
1,25mmA”2 ledare

16. Inkoppling Centrallas

e Lokalisera Kontaktstycket bakom kickpane-
len vid védnster fot pa passagerarsidan

» Identifiera dom 2 bla kablar markerade pa
bild.

e Lé6d in Vitbla samt Vitgrén kabel fran kdpans
kabelstam pa signalkabel fran bil.

Vid dokumentationstillfdlle var de tva blda kablar
med dubbel sivelprick 0,75mmA2 |edare

OBS! KONTROLLMAT polaritet alltid innan
inkoppling!




17. Montera plus och jord batteri.

e Anslut svarta ledaren pa minuspolens extra-
uttag

e Anslut ré6da ledaren pa nagon av pluspolens
uttag bakom sékring.

18. Funktionstesta samtliga funktioner

e Testa Bromsljus

(fungerar endast med i tédnd lage 2)

e Testa Defoster manéver ihop med fordons
bakrutedefroster

(skall endast fungera med motor igéng)

e Testa Interiérbelysning bak med strémstél-
lare och dorrbrytare.

» Testa luckornas lasfunktion och justera vid
behov

e Fyll i kdpans skétselrad.

* Informera kunden och ldgg skétsel anvisning-
en ihop med bilens dokument.

e Vid behov kan ldsstdnger samt laspinnar be-
hévas att efterjusteras da kdpan dr fastmon-
tead pa bil. (se skétselanvisning eller klicka
pa/ skanna QR koden till héger)

19. Urkoppling 3e bromsljus baklam.

OBS!

Enligt lag sa far man endast ha ett hogt monterat
bromsljus vara inkopplat. Darfér bor bromsljuset i
baklam frankopplas enligt bild.

20. Klart.




Elschema Alpha GSX & CMX gen4.

Bill of Materials

1d [Type Manufacturer Part Number Quantity | Description
Connector Miunske Fuse 15A Micro 4 £9-1010-4000 (holds all 4 fuses)
Splice Generic Splice 7 i
Connector Miunske Micro Relay Socket |3 Micro Relay Socket
Black > 1270mm
lack 4040 mm
Red 2300 mm
TE Connectivity - Deutsch 3 TE Connectivity - Deutsch DT Series Connector

lve.
reen
0 ite/Black
1 ite/Green
2 te/Blu
3 range
4 Red
2,5mm*2 Black
1mmA2 Purple
Connector JEY Room Lamp Connector
Wire 1.5mm~2 Red 2570 mm
Wire 2,5mm*2 Red 2720 mm.
Connector TE Connectivity - Deutsch | DTP04-21 1 TE Connectivity - Deutsch DT Series Connector
Wire 4mmA2 Black 1000 mm
Wire 1,5mm~2 Green 1630 mm
onnector TE Connectivity - Deutsch | DT06-2P 1 TE Connectivity - Deutsch DT Series Connector
ire 1.5mm-2 Blue 1640 mm
ire 2,5mm*2 White 1970 mm
pe. Black Tape. Generic Tape
leeving Mesh Covering Black | 3100 mm
ick Connect Terminal 14 AWG Red Female | 1 Generic Quick Connect Terminal
ick Connect Terminal 14 AWG Black Female | 1 Generic Quick Connect Terminal

Relay_Ground_Splice
om

To Conductor | Color | Gauge | Length
roun Defroster Relay 85 sig GND | W7 Black | MBI | 1 mm’ | 620 mm
lay_Ground_Splice | Ground W24 Black [15 mm®
roun ck Relay 85_sig GND___| W5 Black [Tmm* [630 mm
roun  Relay 872 NC out | W Black [1.5 mm? [630 mm
lay_Ground_Splice [ Unlock Relay.85 sig GND | W Black mm? | 640 mm
roun nlock_Relay.87a NC_out | W3 Black .5 mm | 640 mm

TConductor [

Room_Lamp [17]

50 mm [27]

Side_Door_Actuator Output 2Plug

s @ -

Side_Door Actuator_Output 2Plug (23]

500 mm (27,

Door_4Plug [7]
Defroster_Rela rom To Color | Gauge | Notes | Length
m To Conductor Color [Gauge | Length ock_Relay_12V.Splice. Fused oor 4Plug.1 | Lock Splice [ 900 mm
ter_Relay30_12V___| Fuse Defroster_15A2_OUT | W28 Red X o oor-4Pkie2] Unlock Spice - T
Defroster Relay.85 sig GND | Relay Ground Splice W7 Black ot Relay 12V Splce Fused lug.3 | Defroster Relay.87_NO_out = 25 ma’ 1970 mm
ster_Relay 86 sig_12V_| Canopy 4Plug.2 W16 White-Black oor 4Plug e oz il IR ST i
ster_Relay.87 NO_out | Door 4Plug.3 w34
Lock Relay Defroster Relay 31 00mm
From To Conductor .
L 1 Lock Splice W29 Green 600 mm (27]
Lot sig_GND | Relay Ground Splice WS Black Grounds -
L sig_12V_| Canopy 4Plug3 W17 White-Green Lock Splic — a0
Lo NO_out [ Lock Relay_12V_Splice Fused |W11.Red / o 5 JCJCH. ..
Lot 'a NC_out [ Relay_Ground Splice W6 Black // APlug 4 Door_4Socket [7]
Unlock_Relay Lock Relay (3] \E r_4Socket Door_4Socket
From To Conductor Color | Gauge | Length // T, ketd rom To Gauge | Notes | Length
nlock Relay30 12V | Unlock Splice W30Blue B [ 15 | 1090 mm /| 12V | Fuse Roor. Lamp, SA1IN| W22 Red roun or 4Socket.1 | Canopy 4Plug.1 mm? 2150 mm
nlock Relay.85_sig. GND | Relay_Ground_Spiice Wi Black [ o[ 640 mm. // m m Lamp.2 GND r 4Socket, mm? 800 mm
nlock Relay.86ig_12V | Canopy 4Plug4 wiswhite-Bue [ L1 | 1 mm? | 1540 mm ) fem o spic +_45ocket3 | Room Lamp.1 Door Switch GND mm? 1350 mm
inlock Relay 87 NO_out | Lock Relay 12V Splice Fused | W13Red B {15 [ 640 mm. / mm T or dSocketd W3 Black | W | 1 mm? 800 mm
Unlock Relay 87a_ NC out | Relay Ground Splice W3 Black {15 (640 mm o

Fuse_Lock_15A

From T

o
Fuselock 1SATIN [12v |WaRed |[HEE[15m

650 mm [27]

?ﬁu&éﬁr'

Fuse Auci2V{20A |

Fuse_Room_Lamp_5A (1]

Qci 28

Canopy 4Plug

From To Conductor
Canopy_4Plug.1 | Door_dSocket. W19.Orange
Canopy_4Plug2 | Defroster_Relay 86 siq_12V | W16White-Black
Canopy 4Plug3 | Lock Relay.86 sig 12V | W17.White-Green
Canopy_4Plug.4 [ Unlock Relay.86 sig 12V | W18 White-Blue

Soomnf
9

Canopy_4Plug [7]

fom [ To
round | Canopy Power.2
[Ground | Groundsplice2
round [ QC2

round | Relay Ground Splice | W24 Black | M | 1,5 mn’

37

Canopy_Power. [ 4 mm? [ 1000 mm |

/

(Canopy_Power.2 [ Ground | w27 Black | NN |4 1000 mm

Canopy_Power [20]

Door 4Plug.1
Lock Relay.30 12V
Side_Door Actuator Output 2Plug.

To
Door 4Plug2

ide_Door Actuator_ Output 2Plug
Unlock Relay 30 12V.

| THis branch should
\ be uncovered.
Connectors
unassembled.
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All Deutsch connectors are to be unassembled. Defroster_Bullet_Ground [3] [From [To | Conductor | Color | Gauge - |
Only terminals mounted. | Defroster_Bullet_Ground | Defroster_Lock 4PSocket.4 | W2.Black | HEEMl | 2,5 mm? |
Defroster_Lock_4PSocket [1] o
From To Conductor | Color | Gauge | From Contact PN < 4
Defroster_Lock_4PSocket.1 | C1.1 W3.Green | | 1 mm? Defroster Bullet 12V [3]
Defroster_Lock_4PSocket.2 | C1.2 W4.Blue | HEE | 1mm? B -
Defroster_Lock_4PSocket.3 | Defroster_Bullet_12V W1.White | 1 [From [To [ Conductor | Color | Gaug
Defroster_Lock_4PSocket.4 | Defroster_Bullet_Ground | W2.Black | NN | Defroster Bullet_12V | Defroster_Lock_4PSocket.3 | W1.White | 1 |25m
10
2
33
4
2300 mm = [ -
- . .
C1[6]
From | To Conductor | Color | Gauge | From Contact PN
C1.1 | Defroster_Lock_4PSocket.1 | W3.Green | EEEE | 1 mm?
Brake_Roomlamp_4P_Plug [2] C1.2 | Defroster_Lock 4PSocket.2 | W4.Blue | HEEM | 1 mm?
From To Conductor | Color | Gauge | From Contact PN
Brake_Roomlamp_4P_Plug.1 | Brake_12V W5.0range | EEH | 1 mm?
Brake_Roomlamp_4P_Plug.2 | Brake_ GND W6.Black | HEEE | 1 mm?
Brake_Roomlamp_4P_Plug.3 | Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Output | W7.Violet | HEEE | 1 mm? [From [To [ Conductor | Color | Gauge |
Brake_Roomlamp_4P_Plug.4 | Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Ground | W8.Black | HIIE | 1 mm? 20 mm | Brake_12V | Brake_Roomlamp_4P_Plug.1 | W5.0range | EE | 1 mm? |
108
- Brake GND _ From i To i Conductor i Color i Gauge _
M“ rake. | Brake_GND | Brake_Roomlamp_4P_Plug.2 | W6.Black | HEEE | 1 mm? |
v
o
N Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Output [9] \
Bill of Materials > P P \
Id | Type Manufacturer Part Number Quantity 1200 mm
1 | Connector TE Connectivity - Deutsch | DT06-4S 1 i e i Conductor i Color i GagR _
2 | Connector TE Connectivity - Deutsch | DT06-4P 1 " 2
3| Quick Connect Terminal 3,5mm Bullet Femal with Silicone cover | 2 _ Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Output i Brake_Roomlamp_4P_Plug.3 i W7.Violet I i 1 mm _
4 | Wire 2,5mmA2 White 1700 mm
5 | Wire 2,5mmA2 Black 1000 mm Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Ground [9]
6 | Connector TE Connectivity - Deutsch | DT06-2S 1
7 | Wire TmmA2 Green 2300 mm
8 <<me - Tmm”2 Blue S 2300 mm [To | Conductor | Color [ Gauge |
9 | Quick Connect Terminal 2,8mm Female Spade with Silicone cover | 2 | Roomlamp_2_8mm_Spadefemale_Ground | Brake_Roomlamp_4P_Plug.4 | W8.Black | N | 1 mm? |
10 | Wire 1mmA2 Orange 350 mm
11 | Wire 1mmA2 Black 1550 mm
12 | Wire 1mmA2 Purple 1200 mm Name Date M
Drovn By = [ - [EeI@HARNESS
Title Part Number Eng Approved
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