
BIIM Don’t fear the dark 

K o m p l e t t a  t i l l b e h ö r s g r o s s i s t e n

Premium version stöldsäkrad med externt drivdon samt aktiv kylning / 
uppvärmning lins. Högohmig ingång för känsliga elystem. Komplett sats 
med 3st lampor, externt drivdon samt all elektisk inkoppling

•	 EDT - External Driver Technology
•	 ATD - Active Thermal Displacement
•	 E-märkt maximala 215.000 Candela 499,75 meter @1 lux
•	 40+ meter bred ljusbild
•	 6st 10W dioder lyser 5930 lumen effektivt. 
•	 Positionsljus

BIIM HEX225EDT 6x10w | SET3
BIIM HEX - Stilren LED med unika finesser.
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» Pris 4.990:-



Beskrivning:

Stöldsäker och bagatellartad inkoppling med externt drivdon. Slim edge reflektor i full storlek ger en kirurgiskt precis E-märkt ljusbild 
med maximala Ref 50. Dessutom marknadens mest omfattande och transparenta garanti!

Unika finesser:
•	 EDT - External Driver Technology

•	 Externt drivdon som monteras stöldsäkert i motorutrymmet. Fjärrljuset fungerar ej utan drivdon och drivdon säljs ej separat utan doku-
mentation.

•	 Blixtsnabb inkoppling utan reläsats. Drivdonet ansluts bara till batteri samt signal för helljus och parkering. 4 anslutningar!
•	 Signalingångarna har mycket hög impedans. De drar alltså minimalt med ström och fungerar ur kartong för fordon med käsliga elsystem!

•	 ALLT som behövs för traditionell inkoppling ingår.
•	 ATD - Active Thermal Displacement

•	 Fjärrljuset innehåller en inbyggd fläkt.
•	 Fläkten blåser uppvärmd luft från LEDs till lampans lins.
•	 Aktiva termiska hanteringen tillför värme till linsen vilket hjälper att hålla rent från snö på vintern!
•	 LEDs temperatur hålls låg och livslängd samt verkningsgrad blir maximal.

•	 PHC - Polycarbonate Hard Coating
•	 Kupad slät lins undviker snö och smutsansamling.
•	 Tillverkad i UV beständing polykarbonat för slagtålighet och livslängd.
•	 Belagd med med ett högteknologiskt slitskikt från Bayer som drastiskt minskar nedmattning från stenskott.

•	 Linsen täcker hela lampans utsatta frontarea och skyddar höljet från stenskott

Garanti:
•	 3års funktionsgaranti PUNKT.
•	 Inga krångliga rutiner, inga utdragna handläggningar.

•	 Är någon del trasig från produktfel, ersätts den fritt från Trucker.

Prestanda:
•	 E-märkt ref 50 garanterar maximala 215.000 Candela vilket betyder 499,75 meter @1 lux.
•	 6 st 10W LEDs ger 5930 effektiva lumen.
•	 40+ meter bred ljusbild @ 1lux i det viktiga 50-200m längd intervallet.
•	 Signalingångar är i det närmaste “osynliga” för bilens elsystem.

•	 Parkering samt helljus ingång @ 1kOhm. (drar endast 12mA vid aktiv ingång @ 12v).

 

Elektisk och optisk funktion:
•	 Parkeringsljus
•	 Termiskt överhettningsskyd
•	 6500 Kelvin färgtemperatur
•	 10-40V drivspänning

•	 Spänningsskyddad utanför arbetsområde
•	 Polaritetsskydd

•	 50.000h+ LED livslängd.
•	 -40C till +60C temeraturområde.
•	 Testad och certifierad:

•	 ECE R112
•	 ECE R10

•	 EMC testad och fri från radiostörningar

Mekansik funktion:
•	 Limmad polycarbonat täcklock:

•	 Slät och kupad för lättare av-snö/isning.
•	 Tätt
•	 Motståndskraftig mot stenskott och stötar

•	 IP 68
•	 Gjutet hölje i aluminium
•	 UV och korrosionsbeständig polyester pulverlack
•	 Fästen och skruvmaterial i rostfritt stål

R i n g  0 8 - 5 5 2  4 8 5  9 9  e l l e r  besök  www. t rucker . se !
Samtl iga pr iser  i  broschyr  är  exklus ive moms och f rakt . 
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