@TRUCKER

Supplement Roll Top
Mitsubishi L200 2016+

Mitsubishi L200 2016+ med Flakbadge RLSSUKS8IX

OBS!

Rolltop laser ej baklammen pa L200.
Montera hasp invandigt eller "Powergate”
centrallds fran Trucker.

Detta ar endast ett tillagg till tillverkarens monte-

ringsanvisning!

Montera
skenorna i behallaren. De hakas i och tras fram-
at. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.

Montera

ihop tacklock inklusive bockad framplat. Tatlist
sitter férmonterad.
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Mat ut hal

for dranageslangarna. Matta pa samma bredd
som utgangshéalen (750mm c-c) i rolltoppen.
Hojden skall vara sddan att slangen ej bojs for
kraftigt (Ca: 200mm ner fran kant).

Borra genomgéende i bagge skikt med 8mm borr.
KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!

Borra

sedan bagge detaljerna separat med konborr.

Slangen kan aven monteras genom innerskar-
men.
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Paborja flakbagens

Justera
montage genom att tra i réren och métta ut bred-
derna. Ytterkanterna skall vara cirka 1505mm och
d& syns mutternitarna i ovala halen enligt infallda

bilden.

rolltoppen. Lat baklammen samt relingens kurva-
tur styra laget i langsled.

Klammra sedan fast enligt nedan. Var noga att:

Montera sedan undre halvorna av dverfallen i

1. Relingen ar plan.
mutterniten som syns | MITTEN.

2. Baklammen gar fritt med marginal.
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! 2 X VI KTI GTI : i y Stall flakb&gen pa rolltoppen

1. kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i Lat den sitta ihop MYCKET LOST.

lasribban i stangt lage. Spelet skall vara runt
5mm. Om det ar stérre finns risk att l&sningen ej
fungerar korrekt.

Montera ej dverfallen till rorkopplingarna, det
racker med att de undrehalvorna monteras lost i

detta lage.
2. Tvingen fungerar endast korrekt om hela itter-

stycket ar inuti fastvinkeln samt att innerstycket
LYFTS UPPAT och klammer hégt upp.
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Montera

flakbagen i rolltoppen med de medféljande langre
forséankta M10 skruvarna.

Justera plastmellanlaggen och drag slutgiltigt
men lamna fortfarande flakb&gen l6st sammansatt

i ovrigt.
Montera
Rolltoppen delvis enligt tidigare och packa upp
flakbdgen. Lagg ut plastmellanlaggen fran flakba- )
y

gens monteringssats.
nu pa rolltoppen pa plats med flakbagen forfa-

rande |6st sammansatt.
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Slutfor rolltop montaget innan flakbagen dras at
Flakbagen helt.
Ar tillverkad att luta framat i de framre réren. :
Nedre dndarna &ar snedkapade. !
: Montera och
Om mutternitar finnes pa rérets mantel skall B : "
de peka BAKAT. ! jf och drag nu éverfallen efter att flakbagen jus-
1 ) 2 A
Wit terats. Drag sedan ovriga skruvar pa flakbagen
VAND RATT! ) ] ::‘ ?, samt kontrollera samtliga férband pa hela monta-
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