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Monteringsanvisning Led Bar

Audi Q5 2013+ Las hela anvisningen ;

innan du bérjar!

Demontera

plastskruden samt plasten som sitter ovanpa
krockbalken.

TRKAQSLEDBF e

Borra

15mm igenom plasten samt frigoliten enligt matt-
skiss ovan.

OBS! Hall koll pa sensorer samt deras led-
ningar!

Montera

_ litebarclamp mellan frigoliten och stétfangar
e ] ) skalet. Matta bredden genom att skruva in bulten

Modellspecifikt innehall: framifran. Observera att krockbalken &r svangd
och CC matten inte &r den samma som skissen.
M8*120 HELGANG (el. 110 delg.) 2st
M8*160 HELGANG 2st L
M8 Fjaderbricka 4st -
M10 Batbricka 4st
LITEBARCLAMP 4st
Bussning yd15*id8*L80 2st
L ) Demontera
Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande tempratursensorn och borra nya fasten pa tack-

plasten till den.

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
Sida 1 (2) G




Montera

bakplaten samt bussningar. Drag samtliga pos-
sitioner.

OBS! GLOM EJ M10 BAT BRICKOR ENLIGT BILD
FOR VRIDSTYVHET.

N

Modifera

krockbalksplasten efter litebarclamp.

Y

Montera

ledbar

N
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PRRRRARD!

Montera

ledbar samt regplat. Drag samtliga positioner.
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Klart.

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

.

sida 2 (2) smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!




