
Sida 1 (2)

T
R

K
A

Q
7L

B
F

  2
01

51
02

2 TRUCKER

Model lspeci f ik t  innehål l :

M8x160 Helgäng   2st
M8x50 Helgäng   4st
M8 Båtbr icka   4st
M8 Fjäderbr icka   4st
M6 Försänkt   8st
Alu bussning YD14xID8xL35  4st
TRKAQ7 Clamp Plate   2st
TRKAQ7 Threaded Block  2st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Audi  Q7 2015+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES
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TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:2 SHEET 1 OF 1

A3

WEIGHT: 

TRKAQ7 Bumper Shell

Demontera

Fronten. Skruvar och cl ips s i t ter  runt hjulhuset 
samt på plast  skruden under.

Montera

Litebarclamps enl igt  sprängskissen.

Drag ej  åt .

Snäpp

Bort  f ronten, bör ja v id hjulhusen.

Modifiera

Krockbalksfr igol i ten så at t  l i tebarclamps går f r i t t .

OBS! Akta så at t  du inte skadar s langen på insi-
dan.
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Kontrolera

att  du får  cc460mm mel lan Threaded Block.
Drag samtl iga posi t ioner och återmontera t i l l 
baka fronten.

Montera

Regplåt  med ram i  de gängade M5 hålen.

Klart !

Montera

Fjärr l jusen och justera Li te Bar i  höjd/djupled.

Drag samtl iga posi t ioner.

Montera

Lite Bar på bakplåten med vagnsbul tarna. 

Justera in och drag mått l igt  så det går at t  justera. 

Konborra

25mm enl igt  borranvisningen. 

OBS! Akta eventuel la bakomliggandes ledningar.

Montera

Bakplåten med bussningar

Centrera och drag åt . 


