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Model lspeci f ik t  innehål l :
Grundbåge:TRKMVI2H		

M8x150				   4st
M8x70				    4st
M8 Båtbr icka			   4st
M8 Fjäderbreicka		  4st
YD20 x ID8 x L130		  4st
DDU Lower Body Bracket Del1	 2st
DDU Lower Body Bracket Del2	 2st
DDU Threaded Block		  2st

Monter ingsanvisning Fat Bar

Dacia Duster 2018+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Bakplåten med bussning,CentreraThreaded Block 
så at t  bul tarna si t ter  på CC470.
Drag åt .

Demontera bakplåten med bussning.

Demontera

regplåt  med ram. Demontera f ronten, c l ips och 
skruvar s i t ter  runt hjulhusen samt undert i l l .

Obs!
Läs hela anvisningen innan 
ni börjar.
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Description

Material Surface finish

Last save date 2020-04-15 14:36:00

Scale

1:2
Lossa

krockbalksfr igol i ten.  Montera Threaded Block 
enl igt  sprängskiss. 

Drag ej  åt .

Borra

25mm hål  i  kofångarplasten, förs lagsvis
med konborr.  Utgå ef ter  borranvisningen

OBS!! Akta bakomliggande ledningar.



TRUCKER
Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

Montera

Fjärr l jusen och justera Fat Bar i  höjd/djupled.

Drag åt .

Sida 2 (2)

Modifiera

Krockbalks f r igol i ten så at t  bussningar/Threaded 
Block går f r i t t .

Montera

t i l lbaka fronten och se så al l t  passar.

Montera bakplåten med bul t  och bussning.
Centrara och drag åt .

Montera

Fat Bar samt justera i  höjdled.
Drag ej  åt .

Montera

Nedre fästerna i  bef int l ig M6 Bul t .


