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N
Monteringsanvisning Lite Bar / LED / Slim
N
Dacia Duster 2018+ Léds hela anvisningen innan
ni boérjar. )
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Modellspecifikt innehall:

M8x150

M8x70

M8 Batbricka

M8 Fjaderbreicka

YD20 x ID8 x L130

DDU Threaded Block Del1
DDU Threaded Block Del2
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Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

sSmo Jmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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Sida 1

25mm hal i kofangarplasten, forslagsvis
med konborr. Utga efter borranvisningen

OBS!! Akta bakomliggande ledningar.
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Demontera
regplat med ram. Demontera fronten, clips och
skruvar sitter runt hjulhusen samt undertill.
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Lossa
krockbalksfrigoliten. Montera Threaded Block
enligt spréangskiss.
Drag ej at.
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Montera
Bakplaten med bussning,CentreraThreaded Block
sa att bultarna sitter pa CC470.
Drag at.
Demontera bakplaten med bussning.
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Modifiera
Krockbalks frigoliten sa att bussningar/Threaded
Block gar fritt.
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Montera
tillbaka fronten och se sa allt passar.
Montera bakplaten med bult och bussning.
Centrara och drag at.
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Montera
Lite Bar samt justera i hdjdled.
Drag ej at.
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Montera
Fjarrljusen och justera Lite Bar i hdjd/djupled.
Drag at.
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Montera
Regplat med ram i dom gédngade M5 halen. A
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