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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

 135  1
2 Bef. Utgjutningar

Hål borras med fästplåt som mall.

TRKFCO Bumper Shell
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Demontera

Gri l len genom att  dra den rakt  ut .

Borra

Det mit t re hålet .  Bör ja med 6mm genom stöt fång-
arplasten enl igt  borrmal l  ovan.

Hålsåga sedan upp 35mm hål .

OBS! KOLLA SÅ ATT DET INTE GÅR NÅGRA 
LEDNINGAR BAKOM.

Montera

Bakplåten samt vagnsbul tarna i  ändarna, som se-
dan skruvas åt  med hjälp av mutter på baksidan 
av stöt fångarplasten.

Drag samtl iga posi t ioner.

Placera

Bussningen i  hålet .

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !

TRUCKER
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Modellspecif ikt  innehåll:

M8*160 HELGÄNG			   1st
M8*35 Vagnsbul t 			   2st
M8 Fjäderbr icka				   3st
M8 Båtbr icka				    3st
M10 Båtbr icka				    1st
Mutterstycke				    1st
Bussning ALU yd32*id8,2*L97		  1st
Bussning yd32*id10*L10			   2st



TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Ti l lbaka gr i l len.

Montera

Fjärr l jusen samt drag samtl iga posi t ioner.

Montera

LiteBar och justera den i  höjdled, drag ej  åt .

Montera

Regplåt  p lus ram.

Klart.
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