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Model lspeci f ik t  innehål l :

M6x30 Helgäng		  2st
M8x25 Helgäng		  4st
M8x200 Helgäng		  2st
M6 Båtbr icka		  2st
M6 Fjäderbr icka		  2st
M8 Mutter			   2st
M8 Br icka			   4st
M8 Fjäderbr icka		  6st
Gummiexpander		  2st
Bussning ALU YD20xID8xL5	 4st
TRKFDOLBF Threaded Block	 2st
Li tebarclamps		  4st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Fiat  Doblo 2015+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Läs hela anvisningen innan 
du bör jar !

Snäpp

Bort  f ronten, bör ja v id hjulhusen.

Lossa om nödvändigt

Kylarören ur hållaren  och vr id/skjut  dem så at t 
l i tebarclamps inte tar  i . 

Montera

Litebarclamps enl igt  sprängskissen.

Drag ej  åt .

Räta upp och centrera

Med hjälp utav bakplåten. Montera k lämmorna på 
ca: C-C 460mm. Mät l ika f rån s ida t i l l  s ida.

Drag samtl iga posi t ioner.

Demontera

Fronten. Skruvar och cl ips s i t ter  på gr i l len samt 
runt hjulhuset och under på plast  skruden.
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Fjärr l jusen och justera Li te bar i  höjd/djupled.

Toppstaga ef ter  behov.

Drag samtl iga posi t ioner.

Montera

Ti l lbaka fronten och kol la nogrant så at t  a l l t  pas-
sar.  Montera bakplåten löst .

Markera ut  gummiexpanderna i  mit ten i  de ne-
dersta hålen längst ut .  Borra  sedan 13mm hål .

Montera

Regplåt  med ram i  de gängade M5 hålen.

Klart !

Montera

Gummiexpander.  Sedan bakplåt .

Centrera och drag åt  samtl iga posi t ioner.

Montera

Litebar på bakplåten med vagnsbul tarna. Drag 
mått l igt  så det går at t  justera.


