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u- : Demontera
m - B Fronten skruvar och clips sitter pa grillen samt
_l Las hela anvisningen innan ) runt hjulhuset och under pa plast scuden.
o Monteringsanvisning Lite Bar du borjar! )
|
=|| Ford Mondeo 2015+ ,
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I_ {) } Bort fronten, Borja vid hjulhusen
’ '
GIom inte att ta bort spolarpumpslocket.
J
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Borra
11mm hal i krockbalken enligt borranvisningen.
Drag fast mutternitarna.
\
z
Montera
Threaded Block enligt bild. Centrera och drag at
sa att den sitter rakt.
Modellspecifikt innehall:
M8x50 Helgéng 2st
M8x120 Helgéng 4st S
M8 Batbricka 6st
M8 Fjaderbricka 6st e
M8 Mutternit 2st
TRKFMOThreaded Block 2st
Bushing Alu YD15xID8xL95 4st
Modifiera
\ J
Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande Kiialiaplieypipiian, saxath Miicases Aloak gD
fritt.
smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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Montera

Tillbaka fronten och kolla nogrant sa att allt pas-
sar.

©ITRUCKER

Borra 15mm i stétfangarplasten enlig borranvis-
ningen.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.
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Montera
Bakplaten med bussningar.

Centrera och drag at samtliga positioner.

Montera
Lite Bar pa bakplaten med vagnsbultarna. Drag

mattligt sa det gar att justera.
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Montera

Fjarrljusen och justera Lite Bar i héjd/djupled.
Toppstaga efter behov.

Drag samtliga positioner.
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Montera

Regplat med ram i dom gangade M5 halen.

Klart!
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