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Monteringsanvisning Lite Bar / LED / Slim

Obs! )
Ford Puma 2020+ Léds hela anvisningen innan

ni boérjar. )
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Modellspecifikt innehall:

M8x170 helgang

M8x160 helgang

M8x25 forsankt

M8 Batbricka

M8 Fjaderbricka

Alu YD20 x ID8 x L150
Clamp Extrusion FFO Lower
TRKFPU Angle Coupling
FPU Upper Clamp Angle
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Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smo Jmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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Demontera
regplat med ram. Demontera fronten, clips och
skruvar sitter runt hjulhusen samt undertill.
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Lossa
Krockbalks plasten och hang pa Litebar clamps
enligt bild.
OBS!! Glém inte att montera forlangningen pa
Litebar clamps.
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Centrera
Litebar Clamp cc480. Skruva fast bakplat med
bussning och centrera sa att bultarna blir pa
cc480mm langst ut.
Drag at Litebar Clamps.
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Borra
25mm hal i kofangarplasten, forslagsvis
med konborr. Utga efter borranvisningen
OBS!! Akta bakomliggande ledningar.
_ \ J




Modifiera

Krockbalks Plasten sa att Litebar clamps/buss-
ningar gar fritt.
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Fjarrljusen och justera Lite Bar i héjd/djupled.
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Montera

tillbaka fronten och se sa allt passar.

Montera bakplaten med bult och bussning.

Centrara och drag EJ at.
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Montera

Lite Bar samt justera i hojdled.

Drag ej at.
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TSS/AUTOBROMS
Montera Enligt tester som Trucker utfort sa fungerar

autobromsen/Adaptiv farthallare. Montering
sker pa egen risk Trucker garanterar EJ bibe-
hallen funktion.

Drag at.
\ \ J
4 A
L ) Kundinformation och samtycke.
( ) .
Agaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne lam-
nar hdrigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehoren vilket innebar ingrepp i fordonet
sasom beskrivs i denna anvisning.
Montera
4 Montor/Saljare Agare/Brukare N\
Regplat med ram i dom gangade M5 halen. 4
Underskrift Underskrift
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Namnfortydligande Namnfortydligande
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