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Monteringsanvisning Lite bar/LED/Slim

Obs!
Léds hela anvisningen innan
ni bérjar.

Ford Ranger 2023+

TRKFRA7W'MONT 20230911

Demontera Grill

1.Lossa clips och grill plasten.

2. Lossa 2st bultar som haller i grillen.

3. Snapp loss grillen.

4. Lossa pa kamera kontakten samt spolarvatske

slangen till grillen.

Modellspecifikt innehall:

M6x60 Helgang 2st
M6 Batbricka 4st
M6 Fjaderbricka 2st
M6 Mutter 2st
M8x110 4st
M8x40 4st
M8 Batbricka 8st
M8 Fjaderbricka 8st
Alu YD20xID8xL90 4st
Alu YD20xID8xL35 2st
PVC YD30xID8xL10 2st

FRA7LBF Wildtrak Body Bracket 2st

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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Demontera front

Lossa skarmbreddarna som sitter med clips.
Lossa 2st bultar som sitter innanfdr hjulhuset.

N

Demontera front

Lossa bultarna och clipset, lossa aven kontakt-
stycket. Demontera fronten.

Demontera

Krockbalks frigoliten/plasten. Montera litebar
fastet enligt bild, ersatt 2st M8 bultarna i krock-
balken till de langre medfdljande bultar.

tet. Detta galler bara de yttre bultarna.
Skruva at fastets 6vre infastning enligt bild. An-

vand M6 bult med bussning.

Drag at.

Glom ej bussningen mellan krockbalk och fas-
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Modifiera

krockbalks frigoliten och plasten sa att fastet med
bussningar gar fritt.

Montera

Tillbaka fronten och kontrollera sa att allt gar
fritt.

Montera bakplaten forst med den nedre bussning-
en. Anvand bakplaten som mall for att borra hal i
kofangaren till den dvre bussningen.

Borra 8mm i sammalinje som M8 bulten men
40mm upp”’Enligt réda markeringen pa bilden”.
Demontera bakplaten och borra upp till 22mm
forslagsvis med konborr.

OBS!! Akta bakomliggande ledningar.

Montera

Bakplaten med 6ronen uppat. Glém ej bussning-
arna mellan bakplaten och krockbalken.
Drag at.




Montera

Lite Bar samt justera i hojdled.
Drag ej at.

Montera
Fjarrljusen och justera Fat Bar i héjd/djupled.

Drag at.

Montera

Regplat med ram i dom gangade M5 halen.

Radar

Fungerar om Lite Bar ar monterad med ett av-
stand pa minst 550mm markfrigang ifran regpla- - -
ten. Ak ut och testa s& adaptiv fungerar. s = : . Kundinformation och samtycke.

Agaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne lidm-
nar hdrigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehdren vilket innebar ingrepp i fordonet
sasom beskrivs i denna anvisning.

Montor/Saljare Agare/Brukare
Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande Underskrift Underskrift
smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars! e e
Namnfoértydligande Namnfortydligande
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©TRUCKER

Monteringsanvisning LiteBar Led & Slim EVO50

EVO>50

Montera sidostyckerna med férsédnkta M6 skruvar,
locktight rekommenderas
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TRKLBLS

1st Ledramp

anvand medféljande (kortare) M5 skruvar i de
befintliga gadngade halen.

OBS! glém inte bussningen mellan bage och
ledramp.

Planerar du att anvdnda extralljus som har stora
fotter/infdstningsplattor pa din Litebar Led eller
Led slim?

D& rekommenderar vi att képa vara extralljus

adaterfétter som ger dig mer frihet att montera
dina extraljus pa enklaste satt.

Vi har dven anpassade fétter till vara Biim
extralljus som féljer med vid kép av bade bage
och extralljus.

2st Ledramper

Anvand dom (langre) M5 skruvar i de befintliga
gangade halen.

OBS! glém inte bussningen mellan ledramperna
och bagen.

Kundinformation och samtycke.

Agaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne lim-
nar hdrigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehdren vilket innebéar ingrepp i fordonet
sasom beskrivs i denna anvisning.

Montera Regplatfastet med forsankta M5 skruvar.

Fastet gar att justera upp och ner efter antalet
ledramper som sitter pa plats.

Montoér/Séljare Agare/Brukare

Underskrift Underskrift

Namnfortydligande Namnfortydligande
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