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Monteringsanvisning Lite Bar

i Las hela anvisningen
+ -
Fiat Talento 2016 innan du bérar!

TRKFTALBF .o

Demontera

Grillen samt skruva bort mitt skruven.

30mm hal i mitten enligt borrmall. Halet skall
alltsa ligga max uppat i ovankant.

Borra Sedan 13mm enligt borrmallen i hérnorna
av fronten eller anvand fastplat som mall.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.
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Modellspecifikt inM (
Grundsats TRKFB3
M8*35 Helgang 3st Montera
M8*20 Helgang 1st
M6*50 Helgang 4st ALU bussningen med M8x35 i mitten halet samt
M8 Batbricka 2st drag at den.
M8 Fjaderbricka 2st
M6 Batbricka 4st
M6 Fjaderbricka 4st 4
Alu bussning 1st 2
Gummiexpander 4st
\ J/
Montera

Gummiexpander samt montera dit bakplaten.

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

Drag at samtliga positioner.

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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Montera

Lite Bar samt justera i hojdled.
Drag ej at.

Montera

Fjarrljusen samt drag at.

For Lite Bar LED / Slim
Montera

LED rampen.

OBS! GlIém inte bussningen samt lasbrickan.

For Lite Bar LED / Slim
Drag at

Samtliga positioner.

Montera

Regplat med ram.

Klart!
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Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!



