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Modellspecif ikt  innehåll:

M8x160					    2st
M8x25					     4st
M8 Br icka				    4st
M8 Fjäderbr icka				   4st
M8 Mutter				    6st
M8 Självgängande			   2st
TRKHHR Threaded Clamp Extrusion	 4st
TRKHHRLBF Threaded Block		  2st

Monter ingsanvisning  Li te Bar

Honda HR-V 2016+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåt ,  ram samt hål lare.

Montera

Clamp Block enl igt  skiss på krockbalken. Clamp 
ska spännas isär.
Drag mått l igt  så det går at t  justera.

Centrera

ut och mät var fästerna ska si t ta.  Använd Bakplå-
ten som centrer ingsmal l .

Borra

sedan upp 6,5mm i  krockbalken och skruva in den 
självgängande bul ten.

Demontera

Fronten skruvar och cl ips s i t ter  på gr i l len samt 
runt hjulhuset och under på plast  skruden.
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Montera

Fjärr l jusen och justera Li te Bar i  höjd/djupled.

Drag samtl iga posi t ioner.

Montera

Lite  Bar på bakplåten med vagnsbul tarna. Drag 
mått l igt  så det går at t  justera.

Demontera

bakplåten och montera t i l lbaka fronten. Kontro-
lera så al l t  passar. 

Montera bakplåten och centrara.

Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

Klart !


