
Monter ingsanvisning Li te Bar

Hyundai  Santa Fe 2014+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

Gri l len så mycket så at t  du får  ner en arm.
Det s i t ter  små cl ips längst uppe på hörnen.

Borra

15mm samt 13mm enl igt  borrmal l .
OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Montera

Litebar Clamps på krockbalken. Justera ut  vart 
dom ska si t ta genom att  skruva in en bul t  i f rån 
f ronten.
Forma ut  f r igol i ten så at t  L i tebar Clamps går f r i .

Montera

Alu bussningarn samt montera di t  bakplåten. 
Glöm ej  M10 Båtbr ickan mel lan bussningen och 
bakplåten. Montera di t  gummiexpandera.
Drag åt  samtl iga posi t ioner.

 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !
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Modellspecif ikt  innehåll:
M8*160 Helgäng   2st
M8*180 Helgäng   2st
M6*50 Helgäng   2st
M8 Mutter   2st
M8 Båtbr icka   2st
M8 Fjäderbr icka   4st
M6 Båtbr icka   2st
M6 Fjäderbr icka   2st
M10 Båtbr icka   2st
Alu bussning YD 20*ID10*L130 2st
Gummiexpander   2st
Li tebarclabs Extrusion HSF2 4st



TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

KLART.

Montera

Lite Bar och justera i  höjdled.

Montera

Fjärr l jusen.
Drag samtl iga posi t ioner.

Montera

Regplåt  med ram.

Montera

Toppstag ef ter  behov.
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