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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 
smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Monter ingsanvisning Fat Bar Låg Model l

Isuzu D-max 2021+

1 .  Demontera regplåt  med ram. 

2a.  Lossa plast locken som si t ter  över gr i l len

2b .  Lossa nedre v ingar på stöt fångaren dessa 
kastas el ler  behöver modif ieras för  at t  gå f r i t t  f rån 
bågens nedre rörändar.

3. Montera nedre järnen i  de bef int l iga M10 bul-
tarna under rambenen. Montera även en M10 bul t 
med br icka i f rån insidan av ramen.
Drag ej  åt !

OBS!!  Fästet  ska si t ta under underkörningsskyd-
det.

6. Häng di t  bågen i  bakre bul tarna i  nederkant. 
Vik sedan upp bågen och trä i  de övre M8 vagns-
bul tern.

4. Montera övre stagen på bef int l iga muttrar f ram-
för kylaren.

Model lspeci f ik t  innehål l :
Grundbåge TRKMXCL

M8x25 vagnsbul t 			   1st
M8 Båtbr icka			   1st
M8 Fjäderbr icka			   1st
M10x30 				    2st
M10 f jäderbr icka			   2st
M10 båtbr icka			   4st
M10 mutter			   2st
IDM4MXCL Lower Body Bracket 		  H/V
IDM4MXCL Upper Bow Bracket		  1st
TRKIDM4MXCL Upper Center Body Bracket	 1st

5.  Montera v inkel  fästet  på bågen med försänkt 
M8.

OBS! Överbl ivet  fästmater ia l  förekommer
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8.  Drag fast  samtl iga posi t ioner när juster ingen är 
avslutad.

Återmontera även dom modif ierade plastv ingarna 
i  underkant av stöt fångaren.

7. Montera  Fatbar samt justera i  höjdled.
Bågen blir  oftast snyggast MAX UPP MAX
IN.
Centrera och drag åt .

9.Ledramper

Montera M6 pinbul t  i  s idan på ledrampen, skruva 
sedan ihop ledramperna.

10.Montera

Förstärkningsstaget bakom ledramperna med M5 
bul t .

11.Montera

Led fästet  i  16mm hålet  i  bågen.
Drag mått l igt  så det går at t  justera.

12.Montera

Ledrampen på led fästet  med M5 bul t ,  justera och 
drag åt .
OBS!!  skålade sidan av ledrampen skal l  vara mot 
röret .

13.Ramper

Det är standard med 2st  ramper monterade under 
övre r ibban.

Det går at t  bygga på med total t  4st  ramper under 
övre r ibban samt 2st  rampar under/övre nedre 
r ibban.
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15.Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

14.Fjärrl jus

Momtera f järr l jusen i  16mm hålet  i  bågen.
Drag mått l igt  så det går at t  justera.

16.Klart


