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Monter ingsanvisning Fat Bar

Land Rover Discovery 4 2012+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Modifiera

Plasten som si t ter  över krockbalken. Li te Bar 
Clamps behöver ingrepp på plasten som täcker 
under l iggande plåtkant.

Använd kniv el ler  roterande f i l .

Montera

Litebarclamps enl igt  b i ld men drag ej  åt .

Montera

Bakplåten i  mit t re hålen, centrera.

Drag åt  l i tebarclamps.

Montera

Fatbar men drag löst  så det går at t  justera.

 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !

Demontera

Regplåt  samt dess extra fäste över kofångar 
plasten.

Ta bort  p last  skruden som si t ter  över 
bogser ingsöglan för lät tare åtkomst.

Modellspecif ikt  innehåll:
Grundsats TRKMVIH2

M6*50 Helgäng				    2st
M6 Båtbr icka				    2st
M6 Fjäderbr icka				   2st
M8*35 Helgäng				    2st
M8*200 Helgäng				   2st
M8 Båtbr icka				    4st
M8 Fjäderbr icka				   4st
Bussning YD32xID8xL16 		  2st
Li tebarclamps				    4st
TRKLDI Li tebar Clamp Extension		 2st
TRKLDIH Lower Body Bracket L/R
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

KLART.

Montera

Nedre fästen genom att  ersät ta bef int l ig M6 
skruv.

OBS! Glöm ej bussningen mellan bil  och fäs-
ten.

Montera

Fjärr l jus samt justera hela fatbaren enl igt  önske-
mål.

Drag åt  samtl iga posi t ioner.

Montera

Regplåt .

Montera

Regplåtsram i  de gängade M5 hålen.


