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Model lspeci f ik t  innehål l :

M8x180 Helgäng		 2st
M8x130 Helgäng		 2st
M8 båtbr icka 		  2st
M8 f jäderbr icka 		 2st
M6x35 Helgäng		  2st
M6 båtbr icka 		  2st
M6 f jäderbr icka 		 2st
Gummiexpander		 2st
ALU Yd 20 x id8 x L115 	 2st
Li te Bar Clamps		  4st

Monter ingsanvisning Li te Bar /  LED /  Sl im

Mitsubishi  Ecl ipse Cross 2020+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Lite Bar Clamps på krockbalken. åtkomst v ia gr i l l 
öppning.

Drag ej  åt .

Obs!
Läs hela anvisningen 
innan ni börjar. Centrera

Litebar Clamps så at t  det  är  cc480mm mel lan M8 
hålen, Al ternat ivt  använd bakplåten som mal l .

Drag åt  L i te Bar Clamps.

Montera

Bakplåten med bul t  och bussning.
Centrara och drag EJ  åt .

Borra

Nu de två fästpunkterna i  stöt fångarplasten.
Använd enkel t  bakplåten som mal l . 
Borra först  med 8mm borr.

Demontera bakplåten och borra nu 13mm. Trä in 
gummiexpandern.

Montera Ti l lbaka  bakplåten med bul t  och buss-
ning.
Centrara och drag åt .

Akta eventuella bakomliggande ledningar.



Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

Montera

Fjärr l jusen och justera Li te Bar i  höjd/djupled.

Drag åt .
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Montera

Lite Bar samt justera i  höjdled.
Drag ej  åt .

AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört  så fungerar 
autobromsen/Adaptiv farthållare med 2 l jus 
monterade.
Montering sker på egen risk Trucker garante-
rar EJ bibehållen funktion.

Kundinformation och samtycke.

Ägaren och el ler brukaren av detta fordon har tagit  del av moteringsanvisningen. Denne läm-
nar härigenom sitt  samtycke t i l l  monteringen av t i l lbehören vi lket innebär ingrepp i  fordonet 
såsom beskrivs i  denna anvisning.

Montör/Säljare
_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Ägare/Brukare
_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Adaptiv farthållare

är plaserad under loggan. 
Var noga at t  inte justera bågen för högt upp, för 
då täcks radarn och adapt iv far thål lare kommer ej 
at t  fungera.



Ti l lval :  Frontkamera/Parker ingsensor f ly t t . 

Artnr:  TRKML5CAM

Demontera

Frontkamera med fäste,  demontera f rån fästplåt
samt skär loss kabelbuntning.
Led kabeln ut  genom stöt fångaröppning.

Demontera

Parker ingssensorerna med fäste.  Skär loss kabel-
bunt ingen.
Dra ut  kabeln i f rån f lexis langen så
att  den räcket ut  t i l l  fästet  på bågen. Tejpa igen
öppnade kablar.

Modifiera /  Kapa

Plast kanten på parker ingssensor fästet  så at t 
den passar på adapterplåten.

Skruva fast kameran/Parkeringssensorerna

I  adapterplåten om aktuel l t .
Återmontera kontaktdon i  kameran.
Koppla samman ef ter at t  let t  kabel  lämpl igt .

Montera

Adapterplåt  för  kamera samt regplåt .  Kontrol lera
kamerans visning och justera hålbi lder om
nödvändigt .  Plåten kan även bockas något om
önskas.
Drag al l tsammans en sista gång och kontrol lera
fordonets funkt ion.
KLART!
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