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Model lspeci f ik t  innehål l :

M6*50 helgängad		  2st
Bussning YD25*ID8*20		  2st

Monter ingsanvisning Fat Bar

Mitsubishi  L200 2015	 OBS! Ti l lägg övre fäste!
Mitsubishi  L200 10-14
Mitsubishi  L200 06-09

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåten samt dess hål lare.  Montera övre fästet 
med M6. Drag löst . 

Montera

nedre fästet .  Förmontera bul tstycket så går det 
mycket enklare.  Trä in bul tstycket först  och hål l 
undan plastskyddet.  Glöm ej  bussningen fram/
nedt i l l  samt at t  den t jockare (15mm) skall  vara 
på passagerarsidan!  Bilen har f ingängade 
bulthål .  Centrera och drag åt .

Häng

dit  bågen. Om bi len står på lyf t  kan en man själv  
hänga den i  de bakre M10 bul tarna. Tag annars 
hjälp.

2006-14, Montera

nu bågen i  övre fästet  ungefär l igt .  DRAG MÅTT-
LIGT

2015, Montera

övre fästet  ungefär l igt  med  mellanliggande 
20mm bussning samt längre M6*50mm skruv . 
DRAG MÅTTLIGT
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Drag

nu samtl iga posi t ioner när juster ingen är avslu-
tad.

Montera 

regplåt  med ram.

Justera

vidare och drag samtl iga förband. Montera f järr-
l jus och regskyl t .  KLART!

Montera

f järr l jusen och justera däref ter  bågen så al l t  sam-
spelar.  Bågen bl i r  of tast  snyggast MAX UPP MAX 
IN .  Monteras f järr l jus Hel la Ral lye 3003 el ler  mot-
svarande är det v ikt igt  at t  de dels s i t ter  långt bak 
så at t  de skyddas av bågen, dels at t  fotbeslaget 
är hel t  på l jusörat  för  vr idstyvvhet.


