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4 TRUCKER

Til lsatsmaterial:

M6 Båtbr icka    2st
M8*140 helgängad FZB   2st
M8 Mutter    2st
Bussning Alu YD20*ID10*L112  2st
Bul tstycke M12x40   2st

OBS! Ovan ersätter vissa detal jer och över-
skott återstår.

Monter ingsanvisning Fat Bar

Mitsubishi  L200  2016+
Fiat  Ful lback   2016+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

1. Demontera
regplåten samt gr i l lskruden uppt i l l . 

Borra upp bef int l iga 8mm hålet  t i l l  20mm med 
hålsåg. Borra genom reg-hål laren samt stöt fång-
arskalet .

OBS! Akta bakomliggande lyktspolarslang.

2.  Inled montage
av övre fästet .  Går snabbt men läs NOGA...

2B. Börja med at t  skruva på M8 långmutter  på 
bul tstubben som st icker ut  f rån tut- fästet .

2C .  Vr id sedan tutan så at t  kontakten pekar 
RAKT UPP.

3. Demontera
elc l ips i  b i lens mit t - tunnplåtsstag ovan kylare och 
sätt  i  M6 vagnsbul tar  pekandes nedåt.

3B .  Montera övre fästet  i  vagnsbul tarna LÖST.

3C .  Trä nu de 112mm långa 20mm bussningarna 
genom borrade hålen och montera sedan övre 
yt t re fästet  med bul tar.

4. Övre fästet
skal l  nu pressas fast  med de korta försänkta alu-
bussningarna.

4B.  Trä alu-bussningarna över långmuttern med 
försänkningen inåt.  Montera M8 med båtbr icka 
och drag växelv is med M6:orna i  tunnplåtsbalken.

4C.  Centrera yt t re övre fästet  och drag mått l igt .

1B. Fiat Fullback
Det f inns MYCKET SMÅ anvisningar i  p lasten 
cirka 40mm från nedre kant i  höjdled. De si t ter  på 
C-C 190mm. 

Borra C-C 210mm i  samma l in je som de små an-
visningarna, det v i l l  säga 40mm från nedre kant.

OBS! Akta bakomliggande lyktspolarslang.



TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

8. Drag

nu samtl iga posi t ioner när juster ingen är avslu-
tad.

Fjärr l jus t ips:  Monteras f järr l jus Hel la Ral lye 3003 
el ler  motsvarande är det v ikt igt  at t  de dels s i t ter 
långt bak så at t  de skyddas av bågen, dels at t 
fotbeslaget är hel t  på l jusörat  för  vr idstyvhet.

9. Montera 

regplåt  med ram i  de gängade M5 hålen med bi fo-
gad kul lerskal l ig skruv och båtbr icka.

KLART!

7. Montera

f järr l jusen och justera däref ter  bågen så al l t  sam-
spelar. 

Tips:  Bågen bl i r  of tast  snyggast MAX UPP MAX 
IN (tom. så att  undre plasten böjs upp något) . 

6. Häng dit  bågen.

Om bi len står på lyf t  kan en man själv  hänga den 
i  de bakre M12 vagnsbul tarna. Tag annars hjälp.

Vik sedan upp bågen och trä i  de övre M8 vagns-
bul tarna.

5. Montera nedre fästet

Förmontera bul tstycket så går det mycket enk-
lare.  Trä in bul tstycket först  och det är det bakre 
ovala hålet .

Montera sedan bul ten,  Bilen har f ingängade 
bulthål .  Loda och drag åt  (p låten nuddar bi lens 
plåtkrockbalk f ramti l l ) .


