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Model lspeci f ik t  innehål l :

M6 Mutter					     2st
M6 Fjäderbr icka				    2st
M6 Båtbr icka				    2st
M6x20 Vagnsbul t 				    2st
M8 Fjäderbr icka				    4st
M8 Båtbr icka				    6st
M8 Mutter					     2st
M8 Långmutter				    2st
M8x16					     2st
M8x140 helgäng				    2st
Bushing Counterbore OD30 ID16 L30 CB20x5	 2st
Bushing Alu OD20xID10xL112			   2st
TRKML4LBF Upper Body Bracket			  1st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Mitsubishi  L200 2016+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Läs hela anvisningen innan 
du bör jar !

1. L200 -  Demontera
regplåten samt gr i l lskruden uppt i l l . 

Borra 20mm med hålsåg enl igt  borranvisning t i l l 
vänster.  Borra genom reg-hål laren samt stöt fång-
arskalet .

OBS! Akta bakomliggande lyktspolarslang.
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING REVISION

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:2 SHEET 1 OF 1

A3

WEIGHT: 

TRKML4 Bumper Shell

2. Inled montage
av övre fästet .  Går snabbt men läs NOGA...

2B. Börja med at t  skruva på M8 långmutter  på 
bul tstubben som st icker ut  f rån tut- fästet .

2C .  Vr id sedan tutan så at t  kontakten pekar 
RAKT UPP.

3. Demontera
elc l ips i  b i lens mit t - tunnplåtsstag ovan kylare och 
sätt  i  M6 vagnsbul tar  pekandes nedåt.

3B .  Montera övre fästet  i  vagnsbul tarna LÖST.

3C .  Trä nu de 112mm långa 20mm bussningarna 
genom borrade hålen och montera sedan bakplå-
ten med bul tar.

4. Övre fästet
skal l  nu pressas fast  med de korta försänkta alu-
bussningarna.

4B.  Trä alu-bussningarna över långmuttern med 
försänkningen inåt.  Montera M8 med båtbr icka 
och drag växelv is med M6:orna i  tunnplåtsbalken.

4C.  Centrera bakplåten och drag mått l igt .

1B. Fiat Fullback
Det f inns MYCKET SMÅ anvisningar i  p lasten 
cirka 40mm från nedre kant i  höjdled. De si t ter  på 
C-C 190mm. 

Borra C-C 470mm i  samma l in je som de små an-
visningarna, det v i l l  säga 40mm från nedre kant.

OBS! Akta bakomliggande lyktspolarslang.
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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

6. Montera

Fjärr l jusen och justera Li te Bar i  höjd/djupled.

Toppstaga ef ter  behov.

Drag samtl iga posi t ioner.

7. Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

Klart !

5. Montera

Lite Bar på bakplåten med vagnsbul tarna. Drag 
mått l igt  så det går at t  justera.


