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Modellspecif ikt  innehåll:

M12x105				    2st
M12 Mutterbr icka			   2st
3/8 UNF x 25				    8st
M12 Båtbr icka				    6st
M12 Låsmutter				    4st
M10 Br icka				    8st
M10 Fjäderbr icka			   8st
M8x50					     2st
M8x25					     2st
M8 Fjäderbr icka				   2st
M8 Båtbr icka				    2st
Bussning PVC YD30xID8xL10		  2st
Bussning ALU YD26xID12xL63		  2st
90gr Luftnippel 				    2st
58496 Bälg				    2st
33059 Bul tbandspåse			   1st
Lufts lang m vent i l  k i t 			   1st
TRKML4LFHD Upper Bracket	       VÄ+HÖ
TRKML4LFHD Lower Bracket		  2st

Monter ingsanvisning Luft f jädr ing

Mitsubishi  L200 2015+

Ställ  fordon med uppallad bakaxel  (normal 
åkhöjd).

Demontera bladf jäderfästets gummi genomslag.

Använd

or ig inal  muttrarna och drag åt  t i l l  t i l lverkarens 
speci f ikat ion.

Montera

övre fästet .  Se t i l l  så at t  styrningspiggen hamnar 
i  hålet  under ramen.

Montera

nedre fästet  med nyckelhålen inåt  mot cenrtum.

Lossa.

bromsledning fästet  på förarsidan för återmonte-
r ing senare i  monter ingen.
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Låt ALDRIG  bälgarna gå tomt.De viks 

och förstörs omgående.

Luftf jädring Heavy Duty är mycket kraftful l  och kompenserar f jädersänkning  för last översti-
gande 2000kg!

OBSERVERA! Satsen höjer ej  bi lens totalvikt el ler lastförmåga. Följder på fordon av överlast är 
oavkortat förarens och ägarens ansvar.

Det absolut viktigaste skötselrådet är att  bälgarna måste ALLTID ha ett  grundtryck för att  inte 
vikas i  f jädringsrörelsen och skavas sönder av däcket el ler klämmas.

Kompressorsats med tryckvakt KRÄVS FÖR GILTIG GARANTI!

OBS om bilen ska lyftas måste detta ske på fyrpelar lyft  el ler med domkraft  direkt på lämpligt 
stäl le på bakaxeln annars kan bälgarna gå sönder.

Justera

övre fästet  i  längsled. Skruva i  bul tarna vid behov 
som styrning.

Skruva

Nippeln på bälgen innan du monterar di t  den på 
fästena.

Montera

bälgen och drag samtl iga posi t ioner.

Kontrollera 

att  f r igång f inns mel lan bälg samt däck. Or ig inal 
d imensioner ger 10-20mm.

Vid fälg ET el ler  däck som bygger inåt  jämför med 
or ig inaldimension kan spacerplat tor  behövas.

Koppla

in luf t försör jn ing. Bi lvent i lsats medföl jer,  ledning 
kan klamras längs ramben. Vent i l  kan placeras i 
stöt fångarurtag el ler  inut i  f lak på bakstolpe via 
lykturtag. 

OBS! Kompressorsats med tyckvakt rekom-
menderas mycket stakt.

Montera

bälgen på nedre järnet.
Skruva ej  in bul tarna ända in på bälgen, utan så 
at t  de kan träs in med br ickan i  nyckelhålen. 

OBS! Kontrollera att  nedre bultarna l igger an 
väl i  nyckelhålen och att  brickorna hamnar 
rätt!

Montera

M12 bul t  p lus bussning igenom balken. Montera 
mutterbr ickan samt M8 bul ten i  ramen. 

Drag ej  åt

Montera 

t i l lbaka bromslednings fästet  med en längre M8 
Bul t  p lus bussning.


