
Sida 1 (2)

T
R

K
M

S
P

3L
B

F
  2

01
80

81
6 TRUCKER

Model lspeci f ik t  innehål l :

M8*16   			   4st
M8*35    			   2st
M8*60				    2st
M8 Br icka			   6st
M8 Fjäderbr icka			  6st
Bussning YD20xID8xL20	            2st
Bussning YD20xID10xL43 	 2st
TRKMSP3LBF Bracket V+H         2st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Mercedes Spr inter 2018+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera täcklock

Demontera bef int l iga skruvar i  st igurtaget och 
bakom regplåt .

Placera Bussningar

Placera bussningar ner i  hålen för bef int l iga skru-
var som demonterades i  ovan steg.

Borra hål.

Borra hål  enl igt  anvisad borrmal l  ovan. 

OBS! kontrollera att  det är fr i t t  bakom! 

Montera fästen.

Montera fästen t i l lsamamns med bussningar och 
skruvar samt drag åt  permanent. 
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Kundinformation och samtycke.

Ägaren och el ler brukaren av detta fordon har tagit  del av moteringsanvisningen. Denne läm-
nar härigenom sitt  samtycke t i l l  monteringen av t i l lbehören vi lket innebär ingrepp i  fordonet 
såsom beskrivs i  denna anvisning.

Montör/Säljare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Ägare/Brukare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört  så fungerar 
autobromsen med bågen.
OBS!Endast 2st extral jus fungerar utan att  stö-
ra radar i  fronten..  Montering sker på egen risk 
Trucker garanterar EJ bibehållen funktion.

TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera Regskyltshållare + regskylt .

Montera regskyl thål laren. 
Gängade och borrade hål  f inns i  L i teBar passan-
de f ler ta let  vanl iga ramar.  Skruv medföl jer ! 

Montera regplåt  i  hål laren.

Toppstaga l jusen ef ter  behov.Klart!

Montera fästplåt.

Montera f rontbågens fästplåt  enl igt  b i ld. 

Montera Extral jus

Montera extral jusen i  dom 3 förberedda hålen. 

OBS! Endast 2st  extral jus fungerar utan at t  störa 
radar i  f ronten. 

Montera frontbåge. 

Trä på bågen försikt igt  över fästet ,  t rä i  dom 
medföl jande 4st  vagnsbul t  med t i l lhörande br ickor 
och mutter f rån s idan, dra fast  dessa l i te lät t , 
justera så at t  fästet  s i t ter  rakt  och dra sedan fast 
permanent. 

9.För Lite Bar LED /  Sl im

Montera
LED rampen. 
OBS! Glöm inte bussningen samt låsbr ickan.


