
  Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande smörj    
medel.  Gängorna skär garanterat  annars!

  OBS!!  Överbl ivna fäst järn kan förekomma i  monter ingsatsen.

                             K O M P L E T T A  T I L L B E H Ö R S G R O S S I S T E NTRUCKER
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Monter ingsanvisning Fat Bar LED. 
 Mercedes X-klass X350

 



Demontera föl jande delar :

• 	 Regplåt  med ram/hål lare. 

Lossa regplåten och skruva bor t  regplåtshål la-
ren från stöt fångaren.

• 	 Nedre skrud/underkörningsplast .

Lossa samtl iga plastcl ips som hål ler  fast  täck-
plasten under stöt fångaren.

• 	 Bogserögla, 

Bogserögglan återmonteras ej  t i l lbaka,  men 
skruvar skal l  återanvändas

1 .1  Demontering frontdetal jer.



• 	 Täckplast  ovankant stöt fångare

Lossa samtl iga plastcl ips som hål ler  fast  och 
avlägsna plasten temporär t . 

• 	 Stöt fångare.

Stöt fångaren sitter  fast  i  samma skruv som den 
nedre skruden samt 4st  skruvar i  innerskärmar-
na H+V sida,  2st  c l ips i  ovankant samt i  nedre 
underkörningsplast . 

1 .2  Demontering frontdetal jer.



• 	 Förarsidans nedre fäste:

Trä in  fästbygeln genom befint l iga hål  på un-
dersidan av rambalkarna på förarsidan.  (Bi ld1)
Använd medföl jande ”kragmutter” .

• 	 Passagerarsidans nedre fäste:

Passagerarsidans fäste monteras fast  med or i-
ginal  bultarna t i l lhörande redan demonterade 
bogseröglan.  (Bi ld  2)

OB S!Glöm ej  båtbr ickor samt shimsplåt  ovanti l l .

2 .  Montering fästbygel  t i l l  nedre fäste .



• 	 Skruva loss tutan samt fästet  som hål ler 
fast  tutan.

• 	 Skruva loss de 2st  muttrar  på bi ld  somsit-
ter  i  mitten på krockbalken.  (Bi ld  1. ) 

• 	 Montera nedre mittre fästet  enl igt  bi ld 
      samt  Justera och drag åt  fästet  i  högsta 
läget .

3 .  Demontera Tutan.

4 .  Montering mittre undre fäste .



• 	 Montera Övre mittre fästet ,  återanvänd 
bef int l igt  bult  t i l l  låskistan. 

5 .Montering mittre övre fäst järn.



• 	 Återmontera tutans fäste samt tutan ut-
anpå t idiagre monterat  mittre fäst järn t i l l 
f rontbågen.  (Bi ld  1+2) 

6 .  Återmontering tuta samt fäste .



• 	 Montera y ttre över järnet  med t i l lhörande 
bussningar och skruv.

8 .  Montering y ttre övre järn.

• 	 Modif iera plastskruden genom att  skära 
upp förarsidans ur tag l ika passagerarsi-
dans. 

• 	 Återmonter  stöt fångare samt plastskrud.

7.  Modi f iering plastskrud & återmontering stöt fångare



• 	 Montera 1st  M6 pinbul t  i  s idan på ledram-
pen, 

• 	 skruva sedan ihop ledramperna med varan-
dra i  s idan.

• 	 Montera Förstärkningsstaget bakom mel lan 
ledramperna med t i l lhörande M5 skruv och 
br ickor.

9.  Montering Ledramper.



Beroende på vi lken ledrampskonfigurat ion du har  köpt kan man montera ledramperna på f lera 
ol ika sätt  beroende på t ycke samt smak .  Det går  även enkelt  att  komplettera och ef termontera 
med y tter l igare ledramper om man vi l l  utöka bef int l igt  l jus. 

10.  Montering Ledramper på frontbåge .

                                             T i l lval :  2st  ledramper övanför  nedre rör.

                                                               Standard ut förnade. 



                                              T i l lval :  2st  ledramper under nedre rör.

                                T i l lval :  2st  ledramper under övre rör  & 2st  ovan nedre rör.



• 	 Trä in ankarfästet  i  16mm hålet  i  bakkant av 
övre el ler  nedre röret  på bågen beroende på 
vald konf igurat ion av ledrampsplacer ing.

• 	 Drag åt  fästet  mått l igt  så det går at t  justera.

• 	 Montera Ledrampen på led fästet  med t i l lhö-
rande M5 skruv och br ickor, 

• 	 Justera in v inkel  och sidled samt drag åt .

OBS!!  skålade sidan av ledrampen skal l  vara 
mot röret .

9.  Montering Fäste för  Ledramper.



• 	 Häng upp den först  i  underkant sedan vik 
upp och montera dom övre M8 vagnbul -
tarna

Om bi len står  på ly f t  kan en man sjä lv  hänga 
den i  de bakre M12 vagnsbultarna.  Tag annars 
hjä lp.

11 .  Montering av frontbåge .



• 	 Slut justera samt drag åt  samtl iga posit io -
ner när  a l l t  s i tter  som önskat .

12 .  Finjustering samt åtdragning.



• 	 Återmontera regplåtshål larei  de gängade 
M5 hålen med bifogad kul lerskal l ig  skruv 
och båtbr icka.  på frontbågen.

• 	 Skjut  t i l lbaka regplåt  i  s i tt  fäste.

Enl igt  tester  som Trucker ut för t  så fungerar  autobromsen med bågen.  Monter ing sker på egen 
r isk Trucker garanterar  EJ bibehål len funkt ion.

13 .  Återmontering regplåt .

14 .  Funk tion T SS/Autobroms



Model lspeci f ik t  innehål l :

TRKMXCL Upper Body Brace	 1st
TRKMXCL Upper Body Bracket	 1st
PDC dödare			   2st

Kundinformation och samtycke.

Ägaren och el ler brukaren av detta fordon har tagit  del av moteringsanvisningen. Denne 
lämnar härigenom sitt  samtycke t i l l  monteringen av t i l lbehören vi lket innebär ingrepp i  for-
donet såsom beskrivs i  denna anvisning.

Montör/Säljare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Ägare/Brukare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande


