
Sida 1 (2)

T
R

K
N

K
K

2L
2 

 2
01

10
82

5 TRUCKER

06-09

2. Montera

nedre fästena .  Använd medföl jande f ingängad 
M12. I  b i ld syns FÖRARSIDA. Drag ej  åt!

OBS! 06-09 kräver t i l läggsats samt snitt  i  plas-
ten.

Monter ingsanvisning Fat Bar Låg Model l

Nissan Navara,  även V6 10-15
Nissan Pathf inder,  även V6 10-15
Navara,  Pathf inder 06-09/10 kräver t i l läggssats. . . .

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

1. Demontera

regplåtsramen med hål lare och cl ips.  Demontera 
även bogserögla passagerarsida.

5. Uppti l l . . .

ser det ut  så här med tvådelat  stag. DRAG EJ ÅT. 

3. Skruva loss

de två matchande muttrarna i  kylarbalken. Bi lden 
är tagen i  stöt fångaröppningen vinklat  ner i f rån. 
Ti t ta NOGA på skissen t i l l  vänster så kan det inte 
bl i  fe l . . . .   Montera staget i  b i len ihop med origi-
nalmuttrarna.

4.  Montera

bågen i  fästet  nedt i l l .  Använd de medföl jande 
mutterstyckena  (med påsvetsad pinne).  De är 
lackerade så kol la at t  gängorna är ok innan ni 
bör jar. 
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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

6. Justera

bågen och drag åt  samtl iga posi t ioner.  Trucker 
rekommenderar at t  sät ta bågen högt och ” ta j t ” 
mot karossen! 

7. Montera

f järr l jus.

8. Montera

regskyl t  med medföl jande M5, båtbr icka och 
f jäderbr icka.

9. Kontrollera

att  a l l t  s i t ter  som det skal l  och drag samtl iga 
punkter en sista gång. KLART!


