
Monter ingsanvisning Li te Bar

Nissan NV250 2020+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Borra

8mm i  mit ten igenom stöt fångarplasten enl igt 
borrmal l  ovan. Hålsåga sedan upp mit tenhålet  t i l l 
35mm.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Demontera

Fronten. Cl ips och skruvar s i t ter  runt hjulhuset, 
undert i l l  samt gr i l len.

Hålsåga

35mm på insidan av gr i l len.  Använd samma borr-
hål  som blev när du borrade igenom stöt fångar-
plasten.

OBS! AKTA LEDNINGAR

Montera

ALU bussningen med skruv i f rån insidan.

Drag åt .

 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !

TRUCKER
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Modellspecif ikt  innehåll:
M6*55 HELGÄNG			   4st
M8*80 HELGÄNG			   1st
M8*50 HELGÄNG			   1st
M8 Båtbr icka				    1st
M8 Fjäderbr icka				   2st
M6 Båtbr icka				    4st
M6 Fjäderbr icka				   4st
Bussning ALU yd35*idM8*L120		  1st
Bussning yd32*id8*L10			   4st
TRKRKA2H Horn Plate			   1st
Gummiexpander 			   4st



KLART.

TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Ti l lbaka fronten. Skruva sedan di t  bakplåten. 
Borra sedan 13mm hål  för  gummiexpanderna i 
hörnorna.

Centrera bakplåten och drag åt . 

Montera

Fjärr l jus samt drag samtl iga posi t ioner.

Montera

Lite Bar.  Justera i  höjdled. 

Drag ej  åt

Montera

Regplåt  med ram.

Sida 2 (2)


