
Monter ingsanvisning Li te Bar

Nissan Xtrai l  2014+
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TRKNXT2 Bumper Shell
WEIGHT: 

A3
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TITLE:
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MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

Borra

15mm igenom stöt fångarplasten samt f r igol i ten 
enl igt  borrmal l  ovan.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Demontera

Fronten. Cl ips och skruvar s i t ter  runt hjulhuset 
samt gr i l len.

Montera

Litebarclamps 70 mm i  breddled från järnet som 
si t ter  på balken enl igt  b i ld.  CC måttet  ska vara 
480. Var noga med at t  centrera och at t  mäta cc 
måttet .

Obs glöm ej att  dra muttern.

Princip

för  k lammern. 

Obs glöm ej att  dra åt mutter för 
bultstycke nedan.

OBS! Detta montage krä-
ver toppstag. 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !

TRUCKER
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Modellspecif ikt  innehåll:

M8*110 HELGÄNG   2st
M8*160 HELGÄNG   4st
M8 Fjäderbr icka    4st
M8 Mutter    2st
M10 Båtbr icka    4st
LITEBARCLAMP    2st
Bussning yd15*id8*L80   2st
TRKNXT2 Clamp Plate   2st
TRKNXT2 Clamp Plate M8  2st



TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Modifiera

krockbalksfr igol i ten ef ter  l i tebarclamp. Leta ef ter 
borrhålen som blev v id borrning av f ronten.

Montera däref ter  t i l lbaka fronten. Montera först 
löst  och kol la at t  l i tebarclamps stämmer överens 
med de borrade hålen.

Montera

f järr l jus samt justera l i tebar i  höjdled. Drag samt-
l iga posi t ioner.

Montera

bakplåten samt l i tebaren enl igt  skiss och bi lder. 

Drag ej  åt

Montera

regplåt  med ram.

Toppstaga

efter behov.
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