GTRUCKER

(4 )

Monteringsanvisning Fat Bar

Peugeot Bipper 2008+
Citroén Nemo 2008+
Fiat Fiorino 2008+

TRKPBIH 20100924

Demontera

regplatsramen och mat ut 2st hal. Halen ar 30mm
upp fran underkant av plast samt cc 460mm
centrerat. Borra sedan 6mm hal genom kofangar-
plasten samt krockbalken.

Fastmaterial (6verskott kan fore-
komma):
M8*35

M5*25 Kullerskalle M8 Mutternit

M5 Batbricka 2st M10*1,25*30 2st
M5 Mutter 2st M10 Fjaderbricka 2st
M8*20 Vagnsbult 2st M10 Batbricka 2st
M8*20 2st Bussning 32*16 forsdnkt 2st
M8 Batbricka 2st Bussning 32*13 2st
M8 Bricka 4st Ovre fastplat 1st
M8 Fjaderbricka 4st Nedre Stag 2st

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
Sida 1 (2)

Borra

35mm hal i enbart kofangarplasten, forslagsvis
med halsag.

Borra

11mm hal i krockbalken for mutternit. Montera
mutternit.

Montera

ovre fastet. GIom inte att vanda distanserna at
ratt hall (férdjupning inat). Centrera och drag at.

Montera

nu bagen i fastet ungefarligt. DRAG EJ AT.




Matta

de undre stagens plats och skar ut en generds
fyrkantig 6ppning i gummildppens ovankant.

Montera

de undre stagen med M10 FINGANG, glém ej
distansen. f

Montera

de undre stagen i bagen och justéraibagen.

Justera

vidare och drag samtliga férband.
ljus och regskylt. KLART!

Montera fjarr-

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

Sida 2 (2) smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!



