
TRUCKER

Sida 1 (2)

T
R

K
P

B
IL

B
F

  2
01

00
92

4

Model lspeci f ik t  innehål l :

M8*35    4st
M8 Båtbr icka   4st
M8 Fjäderbr icka   4st
Mutterni t  M8   4st
Bussning, försänkt 32*15 4st

Li te Bar Grundsats enl igt  skiss ovan (ej  l jus).

Monter ingsanvisning Li te Bar

Peugeot Bipper 2008+
Citroën Nemo 2008+
Fiat  Fior ino 2008+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåtsramen och mät ut  2st  hålrader.  Hålrad 
1 är 30mm upp från underkant av plast  samt cc 
460mm centrerat .  Hålrad 2 är 110mm upp från 
underkant av plast  samt cc 460mm centrerat . 
Borra sedan 6mm hål  genom kofångarplasten 
samt krockbalken.

Borra

35mm hål  i  enbart  kofångarplasten, förs lagsvis
med hålsåg.

Borra

11mm hål  i  krockbalken för mutterni t .  Montera 
mutterni t .

Montera

Litebar i  fästet .

Montera

övre fästet .  Glöm inte at t  vända distanserna åt 
rät t  hål l  ( fördjupning inåt) .  Centrera och drag åt .

I  b i lden visas plåten satt  för  högt montage.

OBS! Li tebar kan monte-
ras högt (utan toppstag)
el ler  lågt  med toppstag. 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !



Sida 2 (2)

TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Justera

Lite Bar och montera f järr l jus samt regplåt  med 
ram.

Högt Montage

bägge hålrader monteras och l jusen kan placeras 
långt bakåt mot huven.

Lågt Montage

Endast nedre hålraden borras och används. Lju-
sen ryms of ta långt bakåt i  luf t intaget.  Toppstag 
krävs.


