
Monter ingsanvisning Kabelsats extral jus 25 Ampere
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Det f inns många sätt  att  montera och koppla in extra-
l jus så det är mycket viktigt att  man kontrollerar antal 
och hur starka extral jus man ska instal lera. 

Kontrollera att  den totala ut effekten inte överskrider 
vad extral juskablaget klarar av/utgång samt totalen.

Til l  höger f inns en tabell  där du även kan kontrollera 
att  kabeldiametern är t i l lräcklig genom att  mäta läng-
den på kabeln och sedan lägga en l injal  mellan den 
effekt som ska drivas och uppmätt kabellängd.

Ett  utmärkt verktyg om du är osäker el ler vi l l  expande-
ra med mer extral jus på befintl ig kabelstam.

  
 

             Teknisk specifikation

•	 Spänning: 12-16V
•	 Max belastning: 25 ampére/300W



På många av dagens moderna bilar kan det krävas att 
man behöver använda sig ev en canbusmodul som av-
läser hell jus och parkeringsljusets styrsignal. 

Nedan f inns 2st inkopplingsexempel t i l lsammans 
med vår kabelstam och en t i l lsammans med 1st XBB 
powerunit .

Skil lnader i  inkoppling kan förekomma på andra 
fabrikat av canbusmoduler! 

  

 

Not used

Output #1 (MAX 15A)

GND

+12v

Output #2 (MAX 5A)

Denna kabelsats kan modifieras för att  användas
ti l lsammans med valfr i t t  antal  extral jus så länge 
effekten ej  överstiger 300w totalt  el ler 100w/förgrening 

Är dina lampor över 100watt/st behöver man använda
2st förgreningar/ lampa och planerar du att  använda 1st 
ledramp kan man klippa kabelstammen direkt vid för-
greningen och koppla in. 

  

1st Ledramp max 300w klipp här

Använd 2st förgreningar/extraljus vid 
effekt över 100w/st.

Lös reläsockel finns som tillval för en 
snygg och säker montering

https://www.trucker.se/rela-hallare-28843






