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Monter ingsanvisning Li te Bar

Renault  Kangoo 2009+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåtsramen och borra 2st  hål .  Markera hå-
len enl igt  de två övre hålen i  borrmal len.  35mm 
måttet  är  a l l tså mot ovankant i  fördjupningen för 
regskyl ten.  Borra 2st  10mm hål  genom kofångar-
plasten samt krockbalken.

Borra

35mm hål  i  enbart  kofångarplasten, förs lagsvis
med hålsåg.

Montera

fästet  med 90mm distanser mel lan fästet  och
krockbalken, centrera och drag åt .

T
R

K
R

K
A

L
B

F
  2

01
20

50
4

Modellspecif ikt  innehåll:

M8*160     2st
M8 Båtbr icka    4st
M8 Fjäderbr icka    2st
M8 Mutter    2st
Bussning yd32*id12*h90  2st

Li te Bar Grundsats enl igt  skiss ovan (ej  l jus).

Montera

LiteBar i  fästet .  Drag ej  åt .

Montera

f järr l jusen samt justera s lut l igt  och drag åt .
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

f järr l jus och regskyl t .  Justera s lut l igt  och drag 
samtl iga bul tar.

Toppstaga

Efter behov.

Klart!


