
 

 
Monteringsanvisning 

TRKRTRH Renault Trafic, 
Nissan Primastar & Opel Vivaro. 

 
1. Inspektera medföljande komponenter och försäkra er 

om att samtliga detaljer finns med . 

 

 

2. Demontera regskylt och hållare. 
 

3. Bestäm fästmetod för övre fästet. Detaljer medföljer 
för mutternit eller genomgående infästning samt för 
både 2 och 4 fästpunkter. Trucker rekommenderar 
4st mutternitar.  
 

4. Mät ut hålen som skall borras enligt skiss. 35mm 
måttet nedan är alltså från registerings skylts 
fördjupningens ovankant. Hålen centreras i sidled. 

 

5. Borra 11mm hål genom kofångarplasten samt 
krockbalkens FÖRSTA skikt.  Akta bakomliggande 
detaljer när du borrar. OBS se till att borra helt 
vågrätt 

 

 

 
6. Borra 35mm hål i enbart kofångarplasten, förslagsvis 

med hålsåg. 

 

 
7. Montera mutternit. 

 
 

 
 
 



8. Om genomgående används, borras helt enkelt enligt 
punkt 5 men genom krockbalkens BÄGGE skikt. 
Åtkomst till baksida från undersida (tag bort plastbuk) 
eller från ovansida (lossa front under huvdelen). 
 
 

9. Montera fästet enligt bilder. Distanser mellan fästet 
och krockbalken med M8, centrera och drag åt. 

 
 

 
 
 

10. Montera fast bågen i det övre fästet. Justera höjden 
för att montera de nedre fästena i punkt 11. 

 
 

11. Montera nedre fästet med M6 och mellanliggande 
bussningar enligt skiss i punkt 1. 

 
 

 
Principbilder. 

 
12. Montera tillbaka plast detaljerna samt grillen. 

 
 

13. Montera fjärrljus och regskylt. Justera slutligt och drag  
samtliga bultar. 

 
 
 
Klart! 
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