
TRUCKER

Sida 1 (2)

Model lspeci f ik t  innehål l :

M6x70					     1st
M6x35					     4st
M6 Båtbr icka				    5st
M6 Fjäderbr icka				   5st
Gummiexpander				   4st
Bushing YD25xID8xL40			   1st
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Monter ingsanvisning Li te Bar

Ssangyong actyon sports 2016+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåtsramen. Demontera bef int l ig M6 bul t  i 
krockbalken.

Montera

bakplåten med 40mm distansen mel lan fästet  och
krockbalken, centrera och drag åt .

Använd

bakplåten som borrmal l  t i l l  gummiexpanderna 
som ska si t ta längs ut  i  hörnen på bakplåten. 
Använd 13mm borr.

Montera

bakplåten. Centrera och drag åt .

Montera

Litebar på bakplåten.



TRUCKER

Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

Montera

Fjärr l jusen och justera Li te Bar i  höjd/djupled.

Drag samtl iga posi t ioner.

Sida 2 (2)

Klart .

Montera

Lite Bar med vagnsbul t .  Drag löst .

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!


