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Model lspeci f ik t  innehål l :

M8*160     2st
M8 Båtbr icka    4st
M8 Fjäderbr icka    2st
M8 Mutterstycke 30*15*130 offset  2st
Bussning 32*85    2st

Li te Bar Grundsats enl igt  skiss ovan (ej  l jus).

Monter ingsanvisning Li te Bar

Subaru Legacy  2010+
Subaru Outback 2010+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåt  med ramen och måtta ut  2st  hål .  Hålra-
dens centrum är 90mm ovanför ”kanten” på nedre 
luf t insläppet.  Hålen är CC 340mm i breddled.

Borra

genom plaststöt fångaren, bakomliggande alumi-
niumutfy l lnad samt stöt fångarbalken. Håll  koll 
från ovan när du borrar och borra rakt!

Borra

nu genom plaststöt fångaren samt aluminiumut-
fy l lnaden med 35mm hålsåg. Aluminiumet kan 
vara l i tet  ”besvär l igt”  at t  göra snygga sni t t  i  men 
var noga med at t  avlägsna det som kan vara i 
vägen för bussnignen.

Demontera

regplåt  med ram. Demontera även plastkåpan 
och luf t tunneln för  åtkomst t i l l  ky lare.

Böj
bakplåten något på mit ten över knät för  at t 
matcha svängen på stöt fångaren.



TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera 

regplåt  med ram. Återmontera plastbi ten för  ky-
laråtkomst.

Toppstaga
efter behov. 

Justera

Lite Bar och f järr l jus.  L i te Bar kan placeras på 
många ol ika höjder genom att  vända montage-
plåten så at t  öronen pekar ant ingen uppåt el ler 
nedåt (detta montage).

Montera

Lite Bar och f järr l jus.

Montera

fästet  med M8 bul tarna och mutterstycke. Mut-
terstycke monteras f rån ovansida.  Centrera och 
drag åt .  GLÖM EJ BUSSNINGARNA .


