
TRUCKER

Sida 1 (2)

Model lspeci f ik t  innehål l :

M8 Båtbr icka			   4st
M8 Fjäder br icka		  2st
M8x160 Helgäng			  2st
Bushing YD32xID12xL108	 2st
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Monter ingsanvisning Li te Bar

Ford S-Max 	 2011+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Obs!
Läs hela anvisning-
en innan ni börjar.

Demontera

regplåtsramen. Måtta 2st  hål .  Borra sedan 8,5mm 
hål  genom kofångarplasten samt krockbalken. 
OBS! Om du inte har långborr kan du hålsåga 
först och borra balken efteråt.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Hålsåga

32mm hål  i  enbart  kofångarplasten, förs lagsvis
med konborr.

OBS! AKTA BAKOMLIGGANDE LEDNINGAR.

Montera

bakplåten med 108mm distanser mel lan fästet 
och krockbalken, centrera och drag åt .  Åtkomst 
t i l l  baksida sker under i f rån genom hasplasten.

Demontera

hasplasten under f ronten. Där kommer man in 
med handen bakom balken. 



TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Regplåt  med ram i  dom gängade M5 hålen.

Montera

Fjärr l jusen och justera Li te Bar höjd/djupled.

Drag samtl iga posi t ioner.

Sida 2 (2)

Klart

Montera

Lite Bar på bakplåten med vagnsbul tarna.


