Bukplast och regskylt.
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Monteringsanvisning Lite Bar

Ssangyong Musso 2018+ (

Frontkamera: Flyttas, adapter finns som tillval. "TRKSMUCAM”
\§ J

TRKSMULBF .o

2. Lossa

Styrservo rorets faste pa krockbalken.

3. Montera

Fastjarnet med 6ronen uppat. Fastjarnet ska sitta
imellan krockblaken och kylaren. Montera tillbaka
styrservo rorets faste igen.

4.Montera.

bakplaten med 6ronen uppat. Bakplaten ska sitta

i andra halet nerifran.

r \ OBS!.Gl6m inte bussnigen imellan bakplaten och

Modellspecifikt innehall: fastjarnet.

Grundsats TRKFB2

M8x200 2st N

M8x25 2st (

M8 Batbricka 4st

M8 Fjaderbricka 4st

Bussning ALU YD20xID12xL167 2st

TRKSMU Collision Brace Bracket 1st 5. Montera
Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande tillbaka bukplasten.
smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
Sida 1 (2) \




s

6.Montera frontbage.

Tra pa bagen forsiktigt over fastet, tréd i dom med-
foljande 4st vagnsbult med tillhérande brickor och
mutter fran sidan, dra fast dessa lite l4tt, justera [
sa att fastet sitter rakt och dra sedan fast perma-
nent. .

11. Skruva fast kameran

i adapterplaten om aktuellt.

Atermontera kontaktdon i kameran.

Koppla samman efter att lett kabel 1ampligt.
7.Montera Extraljus PP r plig

Montera extraljusen i dom 3 férberedda halen.

8.For Lite Bar LED / Slim

Montera
LED rampen.
OBS! Glém inte bussningen samt lasbrickan.
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9.Montera Regskyltshallare + regskylt.
Montera regskylthallaren.

Gangade och borrade hal finns i LiteBar passan-
de flertalet vanliga ramar. Skruv medféljer!

Montera regplat i hallaren.

Toppstaga ljusen efter behov.Klart!
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10. Tillval FRONTKAMERA

Om kamera finnes, demontera fran fastplat samt
skar loss kabelbuntning.

Led kabeln ut genom stétfangardppning.

.
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