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6 TRUCKER
Monter ingsanvisning Fat Bar Hög Model l

Toyota HiLux 2012+
Toyota HiLux 2006-2011

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

1. Montera

Undre fästet .  Upt i l l  med f ingängad M12 och dis-
tans. Nedt i l l  i  bogserögla enl igt  b i ld.

2. Montera

övre fästet .  Trä hel t  enkel t  in det mel lan r ibborna 
och bul ta med M6 i  bef int l igt  hål .  Drag måttl igt! 
Observera at t  s idorna ski l jer  s ig åt  då bi len är 
osymmetr isk.  06-11 HiLux använder nedre fr i -
lagda fästen i  skiss t i l l  vänster. .

5. Justera.. .

Högt upp och max in brukar bl i  bra. . . . 

3. Häng dit

bågen i  de nedre fästena .  Endast bakre hålet  på 
bågen och främre hålet  i  fästet  används.

4. Vik

upp bågen och montera den i  övre fästena.
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

6. Justera

bågen och drag åt  samtl iga posi t ioner.  Trucker 
rekommenderar at t  sät ta bågen högt och ” ta j t ” 
mot karossen! 

7. Montera

f järr l jus.

8. Montera

regskyl t  med medföl jande M5, båtbr icka och 
f jäderbr icka.

9. Kontrollera

att  a l l t  s i t ter  som det skal l  och drag samtl iga 
punkter en sista gång. KLART!


