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Monteringsanvisning Fat Bar Lag Modell
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Toyota HiLux 2012+
Toyota HiLux 2006-2011
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Smorj ALLTID de rostfria bultarna me(\j"t\rﬂégflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
Sida 1 (2)

1. Montera

Undre fastet. Uptill med fingadngad M12 och dis-
tans. Nedtill i bogserdgla enligt bild.

2. Montera

ovre fastet. Tra helt enkelt in det mellan ribborna
och bulta med M6 i befintligt hal. Drag mattligt!
Observera att sidorna skiljer sig at da bilen ar
osymmetrisk.

3. Hang dit

bagen i de nedre fastena. Endast bakre halet pa
bagen och framre halet i fastet anvands.

4. Vik

upp bagen och montera den i 6vre fastena.
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5. Justera...

Hogt upp och max in brukar bli bra....




6. Justera

bagen och drag at samtliga positioner. Trucker
rekommenderar att sédtta bagen hégt och "tajt”
mot karossen!

7. Montera

fjarrljus.

8. Montera

regskylt med medféljande M5, batbricka och
fidderbricka.

9. Kontrollera

att allt sitter som det skall och drag smtliga
punkter en sista gang. KLART!
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Sida 2 (2) smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!




