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Monteringsanvisning Lite Bar

Toyota Hilux 2016+

Autobroms: OBS! Autobroms (TSS) se punkt 8.

~

1. Demontera

regplat med ram.

TRKTHI42LBF .o

( )

Modellspecifikt innehall:

M6x25 2st
M6 Batbricka 2st
M6 Fjaderbricka 2st
M8x25 4st
M8 Bricka 4st
M8 Batbricka 2st
M8 Fjaderbricka 6st
TRKTHI4LBF Bult 2st
TRKTHI42LBF Upper Body Bracket V/H
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Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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2. Montera

Ovre stagen genom att lirka in mutterstycket i
befintligt hal.

3.Montera

fastplat med M8x25 och M6x25. Centrera och
drag at.
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4.Montera
sedan litebar med vagnsbult i fastplaten.
Observera att Litebar har stor justerman och

slaglangd. Den kan placera i héjd och djup som
passar er smak.
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5.Justera

vidare Lite Bar med monterade fjarrljus.

Drag at néar ni ar ndjda.

Fjérrijus tips: Monteras fjérrljus Hella Rallye 3003
eller motsvarande &r det viktigt att dom dels sit-

ter langt bak sa att de skyddas av bagen, dels att
fotbeslaget &r helt pa ljusérat foér vridstyvhet.




6. Montera

regplat med ram i de gdngade M5 halen med bifo-
gad kullerskallig skruv och batbricka.

7. KLART!

8. TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfért sa fungerar
autobromsen nar 2 extraljus monteras pa hogt
montage samt 3 extraljus fungerar med lagt
montage.

Montering sker pa egen risk Trucker garante-
rar EJ bibehallen funktion.

Kundinformation och samtycke.

Agaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne lim-
nar hdrigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehéren vilket innebér ingrepp i fordonet
sasom beskrivs i denna anvisning.
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