
Monter ingsanvisning Li tebar,  L i tebar Led & Led Sl im

Tesla Model Y/3

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 
smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera luf t f i l terboxen med markerade 2st 
skruvar.

Demontera plastcl ips i  h ju lhus samt skruv i  ovan-
kant bakom innerskärmen samt cl ips och skruvar 
under bi len.

Lossa stöt fångaren genom att  dra i  hörnen var-
samt samt sedan et t  fast  ryck på posi t ion 2. 

Demontera för var ingsbal jan samt täckplasten 
under motorhuven. 

Montera fästen på krockbalken med et t  cc mått 
mel lan gängade hålet  på 410mm

Modifera även den svarta f r igol i ten så at t  det  går 
f r i t t . 
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Modellspecif ikt  innehåll:

M8*80 Helgäng			   4st
M8*85 Helgäng			   2st
M8 Båtbr icka			   6st
M8 Fjäderbr icka			  6st
70x20 Bussning			   2st
TRKTMY Front bracket               2st
TRKTMY Rear bracket                2st



TRUCKERÅtermonteras stöt fångaren på bi len.

Markera upp borrhål  enl igt  borranvisningen och 
borra 25mm hål  i  s töt fångaren.  (CC440mm)  

Häng på frontbåge, justera in och dra fast  med 
medföl jande vagnsbul tar  f rån s idan.

Montera runda extral jusen i  det ta steg om du har 
bestäl l t  det ta t i l l  d in Li tebar el ler  L i tebar LED

Trä in M8X90mm skruven genom frontplåten och 
trä på distanserna bakom. 

Trä sedan in distanerna i  dom borrade hålen och 
dra fast  f rontplåten i  fästet .  

Montera regplåtshål lare samt regplåt  

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 
smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

 440,00 

 25,00 

 6
0,

00
 

 25,00 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:5 SHEET 1 OF 1

A3Bumpershell Tesla model Y

Sida 2 (2)



TRUCKER
Monter ingsanvisning Li teBar Led & Sl im EVO50

Montera s idostyckerna med försänkta M6 skruvar, 
lockt ight  rekommenderas.

1st Ledramp

använd medföl jande (kortare) M5 skruvar i  de 
bef int l iga gängade hålen.

OBS! glöm inte bussningen mel lan båge och 
ledramp.
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2st Ledramper

Använd dom ( längre) M5 skruvar i  de bef int l iga 
gängade hålen.

OBS! glöm inte bussningen mel lan ledramperna 
och bågen.

Montera Regplåt fästet  med försänkta M5 skruvar.

Fästet  går at t  justera upp och ner ef ter  antalet 
ledramper som si t ter  på plats.

Planerar du at t  använda extral l jus som har stora 
föt ter / infästningsplat tor  på din Li tebar Led el ler 
Led sl im?

Då rekommenderar v i  at t  köpa våra extral l jus 
adaterföt ter  som ger dig mer f r ihet  at t  montera 
dina extral jus på enklaste sät t .  

Vi  har även anpassade föt ter  t i l l  våra Bi im 
extral l jus som föl jer  med vid köp av både båge 
och extral l jus.


