
Monter ingsanvisning Infäl ld Led Bar (Dual+Curved) 
Tesla Model Y/3

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 
smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera luf t f i l terboxen med markerade 2st 
skruvar.

Demontera plastcl ips i  h ju lhus samt skruv i  ovan-
kant bakom innerskärmen samt cl ips och skruvar 
under bi len.

Lossa stöt fångaren genom att  dra i  hörnen var-
samt samt sedan et t  fast  ryck på posi t ion 2. 

Demontera för var ingsbal jan samt täckplasten 
under motorhuven. 

Montera fästen på krockbalken med et t  cc mått 
mel lan gängade hålet  på 410mm

Modifera även den svarta f r igol i ten så at t  det  går 
f r i t t . 

TRUCKER
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Modellspecif ikt  innehåll:

M8*90 Helgäng			   4st
M8 Båtbr icka			   4st
M8 Fjäderbr icka			  4st
M6x50 insexskruv                      4st
M6 f jäderbr icka                         4st
M6x20 insexskruv                      2st   

TRKTMYLED Front bracket         2st          
TRKTMYLED Rear bracket          2st
TRKTMYLED Adapter block k i t             



TRUCKERMontera adapterklossar på ledrampens övre 
skena, posi t ionera och montera fast  ledrampen så 
at t  k lossarna passar mot fästena på bi lens fästen, 
drag sedan åt  dom så at t  a l l t  är  f ixerat  i  rät t 
posi t ion, 
Demontera sedan ledrampen från bi len igen.

Återmonteras stöt fångaren på bi len. 
Trä förs ikt igt  runt  stöt fångarplasten över fästena 
som st icker ut  i  ovankant av gr i l löppningen.

Montera ledramp med medföl jande M6x50 insex-
skruvar.  ledrampens adapterblock ska si t ta bakom 
bi lens fästen. 

Koppla in el ,  (Se separat  anvisning)

Kapa ur gr i l lgal ler  i  s töt fångaren enl igt  marker ing.
samt notch i  ovankant för  fästena. 

Återmontera Inredning under motorhuv. 

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 
smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!
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TRUCKER
Monter ingsanvisning Adapter ledramp. 

Tesla model Y/3 

• 	 Tra i  mutterstycket i  ledrampens gl idspår.

• 	 Placera m5 båtbr icka mel lan mutterstycket 
och övre adaptern. 

• 	 Gänga i  M5x20mm insex skruven, drag ej  åt 
än.
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• 	 Mät och posi t ionera adapterklossarna utef ter 
p lacer ingen av fästena på bi len. 

• 	 Drag fast  fästena. 

• 	 Montera  ledrampen på bi lens fästen, an-
vänd medföl jande M6x50 insex skruv,  p lacera 
rampens adapter bakom bi lens fäste som på 
bi ld och gänga in insex skr iven genom dom 4 
bef int l iga hålen. 

Partsl ist:

Övre adapter                                2st
Muterstycke                                  2st


