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Modellspecif ikt  innehåll:

M6*35					     4st
M6 Båtbr icka				    6st
Gummiexpander M6*25*13		  4st
M8*180 (OBS! Exakt 180)		  2st
M8 Båtbr icka				    2st
M8 Fjäderbr icka				   2st
Mutterstycke M8 ALU			   2st
Bussning yd32*id12*L120		  2st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Toyota RAV4 2013+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

regplåtsramen och mät ut  2st  hålrader.  Använd 
montage som mal l  i  höjdled. Hålen skal l  vara i 
översta samt understa raden. I  breddled skal l 
hålen vara ca:  cc 460mm centrerat .  Borra endast 
pi lothål  genom plasten ca: dia 5mm.

Borra

13mm hål  genom stöt fångarplasten.

Montera

gummiexpandern genom att  hel t  enkel t  t rycka in 
dem.. .

Montera

montageplåten med M6 samt båtbr icka. Centrera.

Bocka

montageplåten för at t  fö l ja f rontens kurvatur. 
Detta görs enkel t  över låret .  BOCKA INTE FÖR 
MYCKET!

OBS! Detta montage krä-
ver toppstag. 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

Lite Bar.

Toppstaga

efter behov. Drag sedan samtl iga förband slut l igt .

Montera

Fjärr l jus löst .  Justera sedan Li teBar.

Montera

Fjärr l jus löst .  Justera sedan Li teBar.
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Alternat iv Infästning av fästplåt . 

För Tunga f järr l jus el ler  om extra stabi l i tet  önskas. Demontera

regplåt .  Bör ja måtta ut  två st  hål .

Hålen

är C-C 440 mm och 55 mm nedanför utbuktning-
ens plana ovankant.

Borra

genom plasten samt bakomliggande fr igol i t ,  två 
35mm hål  med hålsåg.

”Snäpp loss”

stöt fångaren och koppla bort  l juskontakter.

OBS! Stöt fångaren är mycket lät t  at t  avlägsa. 
Leta bara noga ef ter  a l la skruvar och cl ips längs 
per i fer in.

Demontera

1. Undre styva plastskrud
2. Kylskrud för åtkomst t i l l  baksid krockbalk
3.  Stöt fångare
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Putsa

t i l l  f r igol i ten ef ter  anvisningen av första borr-
ningen. Låt centrumborren göra en anvisning i 
krockbalken.

Borra

utef ter  anvisningarna som blev av centrumborren. 

OBS! Borra Mitt  i  svetsfogen. Kontrollmät ca: 
C-C 440 mm. 

Återmontera

f r igol i t  och sedan stöt fångare.  Montera fästplå-
ten i  mit tersta yt t re hålen. M8x180 med bussning 
används. Trä in mutterstycke under i f rån.

Centrera

fästplåten och drag åt .  Återmontera plastbi tarna 
undert i l l  och fäst  fast  hela f ronten.


