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Monteringsanvisning Lite Bar

Toyota RAV4 2010+

Demontera

regplatsramen och mat ut 2 hal. Halens centrum
ar 5mm innanfér och 70mm nedanfér yttre fyr-
kantshalet. Se skiss intill.

TRKTRA4LBF .00

Modellspecifikt innehall:

M6*25 2st
M6 Batbricka 4st
M6 Fjaderbricka 2st
M6 Mutter 2st
M8*25 2st
M8 Bricka 2st
M8 Batbricka 2st
M8 Fjaderbricka 2st
M8 Mutter 2st

Lite Bar Grundsats enligt skiss ovan (ej ljus).

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
Sida 1 (2)

Borra

6mm hal genom plasten.

Demontera

plastskruden ovan grill. Du lossar nitarna genom
att trycka ned "pluppen” i centrum och darefter
drar ut dem.

Montera

fastet med M6 nedtill. Centrera och drag mattligt.

Montera

nu aven M8 upptill. GIom ej att M10 batbricka
OCH m8 bricka skall vara pa baksidan.




Justera
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Lite Bar och montera fjarrljus.

Montera

regplat med ram.

Toppstaga
efter behov. Forslag syns i bild, déljs snyggt
under huven.

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

sida 2 (2) smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!



