©IRUCKER

Monteringsanvisning Fatbar Hog

Obs!
Léds hela anvisningen innan

Volkswagen Amarok 2023+

ni bérjar.

TRKVAM2H .00

Modellspecifikt innehall:

M8x50Vagnsbult 2st
Alu YD20 x ID20 x L25 2st

Smorj ALLTID de rostfria bultarna med trogflytande

smorjmedel. Gangorna skar garanterat annars!
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Demontera Grill

1.Lossa clips och grill plasten.

2. Lossa 3st bultar som sitter i ovankant grill.

3. Snéapp loss grillen.

4. Lossa pa kamera kontakten samt spolarvatske L

slangen till grillen




Montera

Ovrefastet enligt bild.Fastet ska ligga under ko-
fangarplasten i mitten. Ateranvand befintliga M6
bultar till sidorna. Anvand medfdéljande M8 bult till
mittersta inféastning, alternativt dra 4st sjalvbor-
rande ner i plasten.

Montera nedre féaste.
Demontera hasplaten for enklare atkomst.
Montera nedre fasterna enligt bild . Ateranvand

bultarna ifarn drag 6gglorna.

Drag ej at.

Montera Ovrejarnet tillsamman med grillen.

Jarnet ska ga igenom grillen in till stagets av-
langa hal. Montera M8 Vagnsbult under staget.
OBS GI6m ej Bussningen mellan stagen.

Drag ej at.

Montera tillbaka grillen.

Tips.

Tejpa fast vagnsbultet under ovrefastet for en
smidigare montering.
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Montera

Fatbar samt justera i hojdled.

Bagen blir oftast snyggast MAX UPP MAX
IN.

Centrera och drag at samtliga positioner.




Montera

Fjarrljusen och justera Fat Bar i héjd/djupled.
Drag at.

Montera

Regplat med ram i dom gangade M5 halen.
KLART.

TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfort sa fungerar
autobromsen/Adaptiv farthallare med bagen
monterad.

Montering sker pa egen risk Trucker garanterar
EJ bibehallen funktion.

Kundinformation och samtycke.

Agaren och eller brukaren av detta fordon har tagit del av moteringsanvisningen. Denne ldm-
nar hdarigenom sitt samtycke till monteringen av tillbehéren vilket innebér ingrepp i fordonet
sasom beskrivs i denna anvisning.

Montor/Saljare Agare/Brukare

Underskrift Underskrift

Namnfortydligande Namnfortydligande
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