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Monter ingsanvisning Li te Bar

Volkswagen Golf  2013+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !

Modellspecif ikt  innehåll:

M8*25				    2st
M8*120 Helgäng			  2st
M8 Båtbr icka			   2st
M8 Fjäderbr icka			  2st
M8 Mutter			   2st
Li tebarclambs			   4st
TRKVGO2 Threaded Block	 2st

Demontera

f ronten. Skruvarna och cl ips s i t ter  runt hjulhusen
samt bukplasten under. 

Demontera

skruvarna som si t ter  v id lyset samt i  mit ten av 
gr i l len.

Snäpp sedan bort  f ronten, bör ja v id hjulhuset och 
drag emot dig.
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TRKVGO2 Bumper Shell
WEIGHT: 

A3
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Montera

l i tebarclamps löst  på krockbalken. Ca 220mm 
i f rån fordonets centruml in je.

Borra

6mm i  f ronten som styrningshål ,  Sedan konborra 
15mm enl igt  borranvinsningen.

Kontrolera med fronten så at t  l i tebarclamps 
matchar borrade hålen.

OBS! Akta bakomliggandes ledningar.
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

KLART.

Montera

Ti l lbaka fronten.

Montera Bakplåten samt centrera.

Drag åt  samtl iga posi t ioner.

Montera

Fjärr l jus samt justera l i tebar i  höjdled och djup-
led. 
Drag samti l iga posi t ioner.

Toppstaga f järr l jusen ef ter  behov.

Montera

Regplåt  med ram.

Montera

Litebar löst  så det går at t  justera.

Modifiera

Krockbalks f r igol i ten ef ter  l i tebarsclamps.

Drag åt

STEG 1  Drag Li tebarclamps måttl igt ,  undvik 
deformat ion.
STEG 2  Threaded Block skal l  däremot dras or-
dentl igt .


