
Demontera

Regplåt  med ram.

Demontera f ronten genom att  lossa
1. 4st  skruvar v id hjulhusen.
2.  10st skruvar under.
3.  Snäpp lös skärmplasten.
4.  Tryck ner c l ipsen vid gr i l len.
5.  Koppla isär el  kontakter.

Monter ingsanvisning Li te Bar /  LED /  Sl im

Volkswagen ID Buzz 2022+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Obs!
Läs hela anvisningen 
innan ni börjar.
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Model lspeci f ik t  innehål l : 		
M8x60			   2st
M8 båtbricka		  2st
M8 Fjäderbricka		  2st
M6x60 delgäng		  8st
M6 Fjäderbricka		  4st
ALU YD20 x ID8 x L35	 2st
Clamp Block EVO VIB	 2st
Clamp Bottom EVO M8	 2st
Clamp Top EVO		  2st
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Demontera

Frigol i ten över krockbalken och montera Clamp 
Block enl igt  b i ld.

Montera

1.Swivel fäste på ledrampen enl igt  b i ld.
2.Ledrampen med bul t  och bussning på Clamp 
Block.
3.Justera in ledrampen så den si t ter  rakt  och drag 
åt .
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Drag

Åt Clamp Block och modif iera f r igol i ten runt 
krockbalken så at t  c lamp block går f r i t t .

Modifiera

Frigol i ten samt luf tstyr ingen på fronten så at t 
ledramperna går f r i t t .

TRUCKER

Återmontera

Fronten igen och njut  utav grymt l jus!


