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Model lspeci f ik t  innehål l :

M8x40 Helgäng		  2st
M8x120 Helgäng		  2st
M8 Fjäderbr icka		  2st
M8 Båtbr icka		  2st
M8 Mutter			   2st
Bussning Alu YD20xID10xL8	 2st
Li tebarclamp		  2st
Li tebarclamp Sl im		  2st
TRKVPA2 Threaded Block	 2st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Volkswagen Passat 2015+

OBS! Frontkamera använd 2 extral jus

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Läs hela anvisningen innan 
du bör jar !

Demontera

regplåtsramen genom att  t rycka in plastc l ipset.

Demontera

gr i l len som si t ter  med skruvar samt c l ips.  Drag 
den emot dig.

Snäpp

bort  f ronten, Bör ja v id hjulhusen. Cl ipsen lossnar 
lät tare om du trycker de neråt .

Demontera

f ronten skruvar och cl ips s i t ter  runt hjulhuset 
samt bukplasten under.

Demontera

bort  krockbalksfr igol i ten samt montera Li tebarc-
lamps enl igt  sprängskissen.

Drag ej  åt .
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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Borra

20mm i  de två översta hålen i  kofångarplasten.

OBS! Akta bakomliggande ledningar.

Modifiera

Krockbalksfr igol i ten så at t  l i tebarclamps går f r i t t .

Montera

Ti l lbaka fronten och kol la nogrant så at t  a l l t  pas-
sar.
Montera bakplåten med bussning.

Drag åt  samtl iga posi t ioner.

Malla med hjälp av 

Bakplåten. Detta rätar upp och under lät tar  p lace-
r ingen.
STEG 1  Drag Li tebarclamps måttl igt ,  undvik 
deformat ion.
STEG 2  Threaded Block skal l  däremot dras or-
dentl igt .

Montera

Litebar på bakplåten med vagnsbul tarna. Drag 
mått l igt  så det går at t  justera.

Montera

Fjärr l jusen och justera l i tebar i  höjd/djupleds.
Drag åt  samtl iga posi t ioner.

Toppstaga f järr l jusen ef ter  behov.

Montera

Regplåt  med ram i  de gängade M5 hålen.

Klart !


