
 

 
Monteringsanvisning TRKVT5LBF 

 LiteBar Volkswagen Transporter T5 2010 -. 
 

1. Inspektera medföljande komponenter och försäkra dig om att samtliga detaljer finns med (fjärrljus, Toppstag ingår ej). 
 
 
 

 

 

 
 

2. Applicera kopparpasta eller annat trögt smörjmedel för att motverka skärning i de rostfria gängytorna. 
 
V.V. Vänd -> 



3. Demontera regskylt samt hållare. 
 

4. Placera bakplåten centrerat och märk för 
att borra i det ANDRA HÅLET 
UPPIFRÅN i hålraden LÄNGST UT. 
Borra mitt i ovala hålet för justermån. 

 
 

 
 

5. Borra 8,5mm hål igenom såväl plast som 
balk. När balken borras, borra då med lågt 
varvtal och högt tryck. Stålet är anlöpt och 
kan härdas av värmen vilket försvårar 
borrningen. 

 
 
6. Borra nu enbart plasten med 30-35mm 

hålsåg. 

 
 
 

 
 

 
 

7. Montera bakplåten med medföljande 
distansbussning, M8*60 samt brickor och 
mutter. Centrera och drag åt. 
 

8. Montera LiteBar i bakplåten med 
medföljande vagnsbult, brickor och mutter. 

 
 

9. Montera fjärrljus med toppstag och 
justera efter behov. 

 
 

10. Klart! 
 
 

MVH Trucker AB +46 8 55248599 info@trucker.se   


