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Modellspecif ikt  innehåll:

M6*25					     5st
M6 Båtbr icka				    10st
M6 Fjäderbr icka				   5st
Bakplåt 				                1st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Volvo V60 2014+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Mät

ut mit ten med hjälp utav masker ingstejp.

OBS! Detta montage krä-
ver toppstag. 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !

Demontera

plastkåpan som si t ter  med cl ips.

Demontera

plastni tarna genom att  t rycka ni ten nedåt.

Demontera

skruvarna runt hjulhusen samt buk-
plast . 
OBS! Stöt fångaren är mycket lät t  at t 
avlägsa. Leta bara noga ef ter  a l la 
skruvar och cl ips längs per i fer in.

”Snäpp loss”

stöt fångaren och koppla bort  l juskontakter.
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Montera

l i tebar.  justera höjdled.

Montera

Fjärr l jus löst .  Toppstaga i  gr i l len.
Drag samtl iga förband.

Montera

ram samt regplåt .  Klart

Borra

5st hål .  Använd montageplåten som mal l  i  höjd-
led.  Plåtens överkant skal l  tangera lägsta punk-
ten uppt i l l  där plana ytan bl i r  välvd mot gr i l len. 
Hålen skal l  vara i  översta samt
understa raden, ute i  hörnen samt en i  centrum. 
Borra för  M6 ca: 6,5mm

Montera

montageplåten. Använd M6 samt bakre stödplåt . 
Centrera och drag åt .
Återmontera f ronten i  omvänd ordning.


